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Dietrichstrasse 2 

CH-9424 Rheineck

  +41 71 886 44 44
 +41 71 886 44 49

 info@gifas.ch
 www.gifas.ch
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INFORMAZIONE D‘ASSORTIMENTO 09|32

Dati tecnici torcia Dati tecnici caricatore

A ON/OFF

Toccare: ON/OFF con funzione di memoria

Blocco di comando

Funzioni lampada con batterie 1'900mAh

Funzione pricipale Funzioni Durata di servizio

Batterie
Batterie 
ricaricabili

Luce bianca ogni 
1 LED

fascio diffuso capacità piena ca. 6 h ca. 6 h

fascio diffuso intensità ridotta > 80 h > 80 h

fascio largo capacità piena ca. 6 h ca. 6 h

fascio largo intensità ridotta > 80 h > 80 h
Luce di segnalazio-
ne ogni 2 LED

carico massimo/
regolato

> 40 h
> 80 h

> 30 h
> 60 h

La nuova torcia per l‘esercito per persone private è disponibile 
presso:

Kantonales Zeughaus Zürich
Uetlibergstrasse 113
Postfach
8090 (8045) Zürich

Orari d‘apertura:  lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30
                          (esclusi i giorni festivi cantonali)
 
Telefono +41 (0)43 259 71 30
Fax +41 (0)43 259 71 92
E-Mail info@a-shop.ch
Internet www.a-shop.ch

Link diretto per la torcia:
http://a-shop.ch/index.php/lampen/taschenlampen.html

TorchLED torcia tascabile per l’esercito
a batterie o ad accumulatore

B  Scelta delle funzioni

Fascio largo
Fascio diffuso
Fascio completo
Luce rossa continua
Luce rossa lampeggiante
Luce verde continua
Premere: riduzione intensità (dimmer)

Alimentatore: 4 pz. batterie AA 1.5 V oppure 
 4 pz. accu AA 1.2 V
Flusso luminoso: 185 lm (2 LED bianco luce concentrata)
Grado di protezione: IP54
Equipaggiamento: 2× bianchi /  2× rossi / 2× verdi
Involucro: –   PA6 custodia rivestita con Elastomero, 

parti di gestione, antiscivolo 
 – autonoma
 – Supporto per cintura/
  staffa in acciaio POM
 – resistente agli urti
Range di temperatura: – 20° C fino +45° C
Dimensioni (L×A×P):  68×115.5×35 mm
Peso:  ca. 115 g senza cellula

Tensione d’esercizio: 100 - 240 VAC / 12 - 48 VDC
Alimentatore: 700 mA corrente di carica
Grado di protezione: IP44
Involucro: – ABS
 – Fissaggio a parete o su tavolo
 – Supporto lampada
Contatti: acciaio inox da molle, placcati in oro
Durata di carica: cellula di 1'900 mAh massimo 4 h
Range di temperatura: 0° C fino +40° C
Dimensioni (L×A×P):  86.6×79.6×44 mm

a) Fascio largo
b) Fascio diffuso
c) Luce rossa
d) Luce verde
e) Indicatore di carica


