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Oltre alle luci di segnalazione attive elettriche di GIFAS, anche i segnalatori stradali non elettrici  
MarkFIX e AluFIX rappresentano un’alternativa appagante e preziosa.

Che manchi l’alimentazione di corrente o per motivi di costi e mantenimento: i segnalatori stradali GIFAS sono straordinariamente adatti 
per l’impiego in rotonde stradali e vie – soprattutto di notte e quando piove!

Segnalatori stradali MarkFIX / AluFIX

Segnalatori stradali AluFIXSegnalatori stradali MarkFIX

MasseDimensioni

Segnalatori stradali MarkFIX 

Segnalatori stradali AluFIX

Situazione iniziale

Tradizionalmente, le corsie di marcia vengono separate da sem-
plici strisce di demarcazione. Tuttavia queste, in determinate con-
dizioni, possono risultare inefficaci e richiedere supporto per una 
visibilità migliorata di notte e in caso di pioggia. qui parliamo di:

 – strisce pedonali prima di un’isola pedonale oppure su 
un’immissione in rotonde

 – curve pericolose o altre linee di circolazione complesse, che 
richiedano una segnalazione rinforzata

 – assegnazione di corsie di marcia specifiche o riservate
 – isole pedonali
 – delimitazioni/separazioni generali

Caratteristiche

I segnalatori stradali MarkFIX e AluFIX sono uno strumento sempli-
ce ed efficiente per la segnalazione efficace. inoltre, l’impiego 
di segnalazioni ha un effetto molto efficace: durante il supera-
mento devono essere percepite vibrazioni leggere e ripetitive, 
che avvisino il conducente e quindi che possano prevenire 
eventuali deviazioni dalla corsia di marcia o collisioni frontali.

 – certificato secondo lo standard ASTD D4280-04 e EN 1463-1
 – valori di riflessione eccezionali grazie a cristalli di vetro di alta 

qualità
 – MarkFIX è dotato di 43 e AluFIX di 43 cristalli di vetro
 – ottime proprietà con contatto con sale, abrasione, raggi UV e 

oscillazioni di temperatura
 – angolo di inclinazione fino a 30°

N° art. Descrizione

 860685 Segnalatori stradali MarkFIX bianco
plastica con 43 cristalli di vetro 100×100×17.9 mm

 860686 Segnalatori stradali AluFIX perno in alluminio con 
43 cristalli di vetro, 100×100×19.8 mm

N° art. Descrizione

 209785 2-Componenti colla / primer 450 ml

 209786 Ugello di miscelazione di ricambio 
per 2-componenti, colla / primer

 215539 Pressa manuale per Doppia cartuccia 400 ml 
(1:1 e 2:1)

N° art. Descrizione

 020157 Materiale adesivo e isolante ibrido,  
grigio ghiaia, 290 ml, Permafix 153

Per applicazioni su strada

Per applicazioni su cordolo


