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 Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

Lampe frontale LED S3
La nouvelle lampe frontale/casque standard de l'Armée suisse

Données techniques

Matériau du boîtier:  matière synthétique Hi-Tech
Serre-tête: réglable de 50 - 70 cm
Poids avec piles: 116 g
Degré de protection: IP68
Température de service: –20° C à +50° C
Source de courant: 3×AAA
Portée de l’éclairage: 70 m
Niveau rendement lumineux blanc: 
 – MAX:  200 lm / 4 h 30 min
 – MEDIUM:  100 lm / 10 h
 – LOW:  50 lm / 18 h
Niveau rendement lumineux rouge: 
 – MAX:  30 lm  / 8.5 h
 – LOW:  10 lm / 40 h

Caractéristiques du produit

 – Visibilité à grande distance
 – 3 niveaux d‘éclairage blanc: MAX, MEDIUM et LOW
 – 2 niveaux d‘éclairage rouge: MAX et LOW
 – Inclinaison de la tête réglable de 0 à 50°
 – verrouillage pratique pour le transport

N° art. Désignation

 237542 Lampe frontale LED SUPRABEAM S3
200 lm, sans piles (3×AAA)
modèle Armée suisse

Accessoires / Pièces de rechange

 021811 Pile ALKALI 1,5 V / LR03-AAA MN2400

237543 Bandeau gris pour lampe frontale LED
SUPRABEAM S3

236879 Ruban de fixation velcro avec crochet pour lampe 
frontale LED SUPRABEAM S3 (Recommandation: 
3 pièces par lampe frontale)

236880 Kit de coussinets en mousse pour lampe frontale 
LED SUPRABEAM S3

237544 Couvercle de rechange pour la cassette de piles 
de la lampe frontale LED SUPRABEAM S3


