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Bedienungsanleitung
1 Gerätestecker CEE 32/5

2 Digitales Multimessgerät für Leistungstest

3 Multimessgerät Safetytest Schutzleiter-, Isolations- und Ableitstromtester
(eigene Bedienungsanleitung)

4 Buchsen, parallel zu Steckdosen (5)

5 Steckdosen

6 Leuchtanzeige Durchgangs- und Drehrichtungsprüfung

Leuchtet wenn Schalter (4) auf Kabeltest und angewählter Leiter (5) Durchgang
aufweist

Leuchtet z.B. bei Vorwahl L1 die Leuchte L2, so sind Phasen vertauscht

Leuchten mehrer Leuchten liegt ein Kurzschluss vor

7 Buchsen, parallel zu Gerätestecker (8)

8 Gerätestecker

9 Wahlschalter Kabeltest - Safetytest - Leistungstest

Stellung Kabeltest: zwischen Gerätestecker (7,8) und Steckdosen (4,5) kann
Durchgangs- und Drehrichtungsprüfung durchgeführt werden

Stellung Safetytest: An den Steckdosen (4,5) können Schutzleiter- und
Isolationstest durchgeführt werden

Stellung Leistungstest: Über die Steckdosen (4,5) können Verbraucher betrieben
werden. Die Werte können am Multimessgerät (2) abgelesen werden

10 Drehrichtungswahlschalter für Leistungstest

11 Leiterwahlschalter

12 FI-Schutzschalter 40A / 30mA zum Personenschutz der gesamten Prüfeinheit

13 Sicherungsautomat 1-16A schützt Steckdosen (ausser CEE 32/5) vor Überstrom

14 Sicherungsautomat 1-13A schützt Safetytest vor Überstrom
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ACHTUNG: Niemals mehr als ein Prüfling stecken


