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Introduzione

Distribuire energia. llluminare gli ambienti. Collegare i settori.

Puntate su prodotti innovativi che definiscono nuovi standard. Che si tratti di cantieri, trasporti, capannoni industriali o strutture ricreative: le soluzioni
GIFAS fanno la differenza. .

Cosa contraddistingue GIFAS? E semplice: cid che non va bene viene adattato. GIFAS ¢ il vostro partner per le soluzioni! Scoprite le possibilita e
lasciatevi ispirare dalle pagine seguenti. La nostra gamma riunisce prodotti di alta qualita per soluzioni di distribuzione elettrica e illuminazione che
si distinguono per la massima qualita, sicurezza e durata. Siamo un partner competente e affidabile per aziende dei settori piu diversi, dall'edilizia,
allindustria e alle infrastrutture, fino alla sanita, alla sicurezza e al tempo libero.

In questo catalogo vi presentiamo i prodotti pit apprezzati e versatili della nostra gamma. Qui troverete una piccola selezione dei prodotti standard
per cui siamo conosciuti e che sono per lo pit disponibili a magazzino e quindi rapidamente consegnabili.

Sfogliate i nostri prodotti in evidenza e scoprite prodotti e soluzioni che renderanno il vostro progetto piu efficiente, sicuro e di successo. Il team di
vendita GIFAS €& a vostra disposizione per ulteriori informazioni e una consulenza competente.

Da decenni, aziende dei settori chiave ripongono in noi la loro fiducia

— Edilizia: soluzioni di approvvigionamento efficienti per ogni cantiere

— Strade e ferrovie: prodotti robusti e durevoli per il settore dei trasporti

— Industria: sistemi potenti per ambienti di produzione complessi

— Infrastrutture: soluzioni su misura per progetti sostenibili

— Sanita: prodotti affidabili per i piu elevati standard di sicurezza

— Sicurezza e protezione: soluzioni fondamentali nei momenti critici

— Luoghi di svago: tecnologia sofisticata per luoghi di eventi e aree pubbliche

Centri ricreativi Settore sanitario Industria

SAFE VISIBLE
SOLUTIONS SOLUTIONS

Sicurezza e
Infrastruttura protezione Costruzione

— v =Disponibile in stock, salvo venduto
— Altre dimensioni/versioni su richiesta
— Sono disponibili vari accessori e ricambi
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Quadri distribuzione

Montaggio a parete

125 125 3 123

N° art. 228704
Tipo 1400
Uscita 2%T23 N° art. 228707 v
2xT25 Tipo 1600
Ingresso 1xpressacavo M20 a destra Uscita 3xT23
Valvolazione principale max. 16A Ingresso 1 X pressacavo M20 a sinistra

Materiale involucro gomma dura Valvolazione principale max. 16A
Grado di protezione [RE8) Materiale involucro gomma dura
Colore involucro nero Grado di protezione IP55
Dimensioni 290X 78 X65mm Colore involucro nero
Osservazioni senza canali di montaggio interni Dimensioni 199x82x62mm
Osservazioni senza canali di montaggio interni
Sxémm*
FI- | +PE
o 4OA
T 13 T3 15 [ 30mA
1 12 3 2 %05 ‘*
125 CEE
N° art. 228737 v L1 16/5
Tipo 2516
Uscita 3xT23 N° art. 228743 v
1xT25 Tipo 2812
1xCEE 16/5 Uscita 1xT25
Ingresso 1xpressacavo M20 in alto 1xCEE 16/5
Valvolazione principale max. 16A Ingresso 1 X pressacavo M20 in alto

Materiale involucro gomma dura Valvolazione principale max. 16A

Grado di protezione P44 Materiale involucro gomma dura
Colore involucro nero Grado di protezione P44

Dimensioni 161x251x90mm Colore involucro nero

Osservazioni 4 canali di montaggio interni Dimensioni 120x269%x133mm

fins |

- 16A
4 30mA

123 123 125 125
1 12 3 u

N° art. 228772 v
Tipo 7200
Uscita 2xT23
2xT25
Ingresso 1xpressacavo M25 in alto
Valvolazione principale max. 40A
Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione IP55
Colore involucro nero
Dimensioni 160x280%x132mm
Osservazioni 4 canali di montaggio interni

Accessori per art. 228704

Osservazioni

4 canali di montaggio interni

263262 Set piastra di montaggio V2A per distributore tipo 1400, viti incluse

263263 Set di linguette di montaggio V2A per distributore tipo 1400, viti incluse

Accessori per art. 228707

263264 Set di linguette di montaggio V2A per distributore tipo 1600, viti incluse
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Quadri distribuzione

Montaggio a parete

125 CEE 23 3 CEE
u 16/5 12 32/5

125 CEE 3 123 CEE
u /5 12 32/5

N° art. 228784 v N° art. 228785
Tipo 7300 Tipo 7300
Uscita 2xT23 Uscita 2xT23
1xT25 i
1xCEE 16/5 1xCEE 16/5
1xCEE 32/5 1xCEE 32/5
Ingresso 1 X pressacavo M32 in alto Ingresso 1xpressacavo M32 in basso
Valvolazione principale max. 32A Valvolazione principale max. 32A
Materiale involucro gomma dura Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44 Grado di protezione P44
Colore involucro nero Colore involucro nero
Dimensioni 200x350x 134 mm Dimensioni 200x350x134mm
Osservazioni 4 canali di montaggio interni Osservazioni 4 canali di montaggio interni

MmN N
123 123 125 125 CEE CEE 3 23 125 125 CEE CEE
u 12 13 K] 16/5 325 1 12 13 ] 16/5 3215
N° art. 228403 N° art. 228404 ~
Tipo 7400 Tipo 7400
Uscita 2xT23 Uscita 2xT23
2xT25 2XxT25
1xCEE 16/5 1xCEE 16/5
1xCEE 32/5 1xCEE 32/5
Ingresso 1Xx pressacavo M32 in alto Ingresso 1 X pressacavo M32 in basso

Valvolazione principale max.

63A

Valvolazione principale max.

63A

Materiale involucro gomma dura

Grado di protezione P44

Colore involucro nero

Dimensioni 267x371x133mm
Osservazioni 4 canali di montaggio interni
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Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44
Colore involucro nero

Dimensioni

267x371x133mm

Osservazioni

4 canali di montaggio interni
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Quadri distribuzione

Montaggio a parete

A NN
3 3 125 125 CEE CEE 3 123 125 125 CEE CEE
u 12 13 1 16/5 3215 1 12 13 K] 16/5 32/5
N° art. 228351 ~ N° art. 228352
Tipo 7400 Tipo 7400
Uscita 2xT23 Uscita 2xT23
2xT25 2xT25
1xCEE 16/5 1xCEE 16/5
1xCEE 32/5 1xCEE 32/5
Ingresso 1 X pressacavo M32 in alto Ingresso 1 X pressacavo M32 in basso

Valvolazione principale max.

63A

Valvolazione principale max.

63A

Materiale involucro gomma dura Materiale involucro gomma dura

Grado di protezione P44 Grado di protezione IP44

Colore involucro grigio Colore involucro grigio

Dimensioni 267x371x133mm Dimensioni 267 x371x133mm
Osservazioni 4 canali di montaggio interni Osservazioni 4 canali di montaggio interni
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Quadri distribuzione

Montaggio a parete

125 CEE iz 25 133 CEE vzl vz CEE
u /5 12 B /5 3205 u 6315

Sxtémn

634
AEL

125 CEE vl 15 CEE CEE 13 3
u w512 3 1605 325 &}

CEE
635

N° art. 228799 ~ N° art. 228798
Tipo 7700 Tipo 7700
Uscita 3xT23 Uscita 3xT23
2xT25 2xT25
2xCEE 16/5 2xCEE 16/5
1xCEE 32/5 1xCEE 32/5
1xCEE 63/5 1xCEE 63/5
Ingresso 2xpressacavi M40 in alto Ingresso 2xpressacavi M40 in basso
Valvolazione principale max. 63A Valvolazione principale max. 63A
Materiale involucro gomma dura Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44 Grado di protezione P44
Colore involucro nero Colore involucro nero
Dimensioni 336x370x190mm Dimensioni 336x370x190mm
Osservazioni 4 canali di montaggio interni Osservazioni 4 canali di montaggio interni

3 13 3 125 CEE 125 CEE CEE
u 12 13 u /5 2 /5 325

hrzl hyzl hr:) 25 CEE 125 CEE
u L2 B u /5 12 /5

CEE
325

N° art. 228794 N° art. 228795
Tipo 7700 Tipo 7700
Uscita 3xT23 Uscita 3xT23
2xT25 2xT25
2xCEE 16/5 2xCEE 16/5
1xCEE 32/5 1xCEE 32/5
Ingresso 1 X pressacavo M32 in alto Ingresso 1x pressacavo M32 in basso

Valvolazione principale max.

80A

Valvolazione principale max.

80A

Materiale involucro gomma dura Materiale involucro gomma dura

Grado di protezione P44 Grado di protezione P44

Colore involucro nero Colore involucro nero

Dimensioni 336x370x190mm Dimensioni 336x370x190mm
Osservazioni 4 canali di montaggio interni Osservazioni 4 canali di montaggio interni
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Quadri distribuzione

Portabili
m
Typ B 0.4m 3x15mm*
10m 3x1.5mm? A
16A
2 30mA
16m 3x15mm*
3 ™ T3
N° art. 228521 ~ B
Tipo Presa triple N° art. 229354
Uscita 3xT13 Tipo Cavo adatt. sicurezza personale
Ingresso 10m 3x1.5mm? T13 Uscita 1.6m 3x1.5mm? T13
Valvolazione principale max. 13A Ingresso 0.4m 3x1.5mm? T13
Materiale involucro gomma dura Cavo 2m 3x1.5mm?
Grado di protezione IP55 Grado di protezione IP55
Colore d'involucro nero Osservazioni — protezione salvavita 16 A/30mA
Dimensioni 72%x84x60mm - oftico della posizione
dell'interrut-tore/intervento in
caso di abbassamento della
- tensione, integrato nel cavo
5m 3x1.5mm?
123
3 3 3 3
5m 3x15mm?
N° art. 229366
s 1400 NS A
Uscita 4xT13 ™ 133
Ingresso 5m 3x1.5mm? T13
Valvolazione principale max. 13A
P N° art. 229370
Materiale involucro gomma dura :
Grado di protezione IP55 po 1400
- Uscita 4xT23
Colore d'involucro nero .
Dimensioni 78290 x65mm TG S P BT, 128
A ; " ; Valvolazione principale max. 16A
Osservazioni con dispositiva per avvolimento cavo —
Materiale involucro gomma dura
- Grado di protezione IP55
5n S5m0t Colore d'involucro nero
" Dimensioni 78x290%x65mm

Lz} 123 125 CEE CEE
u L2 13 16/5 16/5

N° art. 229457 ~
Tipo 6200
Uscita 2xT23
1xT25
2xCEE 16/5
Ingresso 5m 5x2.5mm? CEE 16/5
Valvolazione principale max. 16A
Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44
Colore d'involucro nero
Dimensioni 280x230x275mm
Osservazioni impilabile (con piedi rialzati)

Osservazioni

con staffa da sospensione

CEE 3215

3n Sxénmt

515 OE G 318

3

N° art. 229461
Tipo 6700
Uscita 2xT23
2xT25
3xCEE 16/5
1xCEE 32/5
Ingresso 3m 5x4.0mm?, CEE 32/5
Valvolazione principale max. 32A
Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44
Colore d'involucro nero
Dimensioni 300%x230x305mm

Osservazioni

impilabile (con piedi rialzati)



Quadri distribuzione

Portabili
CEE 63/5 i
\‘/ 3215
. 634 ! \“’:}A
ALY /4\30""‘
\ \ \ \
320 324 320 164 1A T6A T6A
3 3 3 3 3 1 1
T CEE T. CEE 3 123 iv:) > CEE
o o| R 50
N° art. 050408 N° art. 228747
Tipo 6700 Tipo 7400
Uscita 3XCEE 32/5 Uscita 4xT23
Ingresso spina d‘ingresso CEE 63/5 2xT25
Valvolazione principale max. 63A 2xCEE 16/5
P 1xCEE 32/5
Materiale involucro gomma dura : =
Grado di protezione P44 Ingresso spina d'ingresso CEE 32/5 A
= Valvolazione principale max. 32A
Colore d'involucro nero ——
Dimensioni 300% 230305 mm Materlalo.a |nvolu.cro gomma dura
Osservazioni impilabile (con piedi rialzati) e dl.protezmne [P
Colore d'involucro nero

CEE
3215

Fl
40A
4 30mA

\ \ | \
j% 1A j% 1A j% 1A 1A
3 3 1 1

125 CEE 125 CEE i) 3 3 3 CEE
u /5 12 /5 2 3 3205

N° art. 228745
Tipo 7400
Uscita 4xT23
2xT25
2xCEE 16/5
1xCEE 32/5
Ingresso spina d‘ingresso CEE 32/5
Valvolazione principale max. 32A
Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44
Colore d'involucro nero
Dimensioni con supporto 380x583x320mm

Osservazioni

su cavalletto ribaltabile

CEE
63/5

Sclemm®
il il
A\ 63 A\ 634
AEL 4 | 300m4
16A 164 34
3 3 3

T3 13 15 T3 15 (E [
U2 B W5 1B 12 5 325 6365

N° art. 229692
Tipo 7700
Uscita 3xT23
2xT25
2xCEE 16/5
1xCEE 32/5
1xCEE 63/5
Ingresso spina d'ingresso CEE 63/5

Valvolazione principale max.

63A

Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44

Colore d'involucro nero

Dimensioni con supporto 336x370x163mm

Osservazioni

su cavalletto ribaltabile

Dimensioni
Osservazioni

267x371x133mm

con maniglia e staffe
da sospensione

63/5
Fl FI
634 63A
4 30mA 4 300mA
T6A T6A 324
3 3 3

125 13 [E 715 T3 [EE CEE CEE

u B 5 12 B 5 325 635

N° art. 229693
Tipo 7400
Uscita 2xT23
2xT25
2xCEE 16/5
1xCEE 32/5
1xCEE 63/5
Ingresso spina d'ingresso CEE 63/5

Valvolazione principale max.

63A

Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione P44

Colore d'involucro nero

Dimensioni 336x370x163mm

Osservazioni

con maniglia e staffe
da sospensione



Trasformatori

Trasformatore di isolamento

Trasformatore di sicurezza

3
3m 2x15mm?
SA
1
m
1000VA
230V/230V 50Hz
3
N° art. 229707
Tipo 6700
Potenza 1'000 VA
Uscita 1xT13 (senza conduttore di
protezione)
Ingresso 3m2x1.5mm? T13
Dispositivo di protezione 5.0A
per circuito primario
Materiale involucro gomma dura
Grado di protezione IP55
Colore d'involucro nero
Dimensioni 350%305x280 mm
Osservazioni 1 interruttore automatico termico
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m

3m 2x15mm*

m
1000VA
230V/24V 50Hz

CEE16/2 C(EE16/2 [CEE16/2  CEE 16/2
24V 50Hz 24V S50Hz 24V 50Hz 24V S0Hz

N° art. 229715

Tipo 6700

Potenza 1'000VA

Uscita 4xCEE 16/2

Ingresso 3m 2x1.5mm?, T13
Dispositivo di protezione — primario 5.0A

per circuito — secondario fusibile 16 A
Materiale involucro gomma dura

Grado di protezione P44

Colore d'involucro nero

Dimensioni 350x305x280mm
Osservazioni 1 interruttore automatico termico
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Quadri da cantiere

Involucro lamiera RAL 7035, con contatore

i 600 0 i 350

Iy N I

800

+N+PE 25mm?

g =)
® A rns|  Fus|  mns] s s|
M40 63A
e S\ 300ma ) A A\ 3 16A 16A 16A
A 30mA 4 30mA 4 30mA 2 30mA 2 30mA I
g selekfiv %
EE (EE CEE (E T8 T3 T3 7123 Kranerde
FIR i ]_ 63/5 3215 3215 16/5 u 12
500
N° art. 231123 ~
Tipo 63A
Uscita 4xT23, 1xCEE16/5, 2xCEE 32/5, 1< CEE63/5
Ingresso 1Xpressacavo M40
Interruttore differenziale (Fl) tipo A
Grado di protezione P44
Numero di porte 1

Serratura 2xlucchetti a doppie linguetti, 1xdispositivo di chiusura per serratura a vite senza testa
Osservazioni — su supporto quadrangolare zincato a caldo, adatto per il trasporto con transpallet/carrello
elevatore
— 2 occhielli di trasporto
— apertura in basso
” i . l+N0+;E 3mm
O Il
l
125A
E b
Fi Fi Fi Fi I
‘g;ém ‘40»\ p ‘63»\ ‘63/\ m@ |
L WA /Aaom /Awaonm 4 | 30mA 634 ‘
U U U |
g 63A 32A 16A 32A 16A 16A 32A 16A 16A 16A 16A 16A 16A ‘
3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0
—¥E 834 J CEE CEE CEE CEE CEE CEE CEE 3 3 73 3 3 123 5x35mm* Kranerde
63/5 32/5 16/5 325 16/5 16/5 325 Kl L2 13 1 12 13
N° art. 231418 v
Tipo 100A
Uscita 6xT23, 3xCEE16/5, 3xCEE 32/5, 1xCEE63/5, 1 xuscita diretta, morsettiera 5x35mm?
Ingresso 1 x pressacavo M40
Interruttore differenziale (FI) tipo A
Grado di protezione P44
Numero di porte 1

Serratura

2xlucchetti a doppie linguetti, 1xdispositivo di chiusura per serratura a vite senza testa

Osservazioni

www.gifas.ch

— su supporto quadrangolare zincato a caldo, adatto per il trasporto con transpallet/carrello

elevatore
— 2 linguette di trasporto
— apertura in basso
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Quadri da cantiere

Involucro lamiera RAL 7035, con contatore/trasformatore

Sx Bolzenklemmen 240mm* M12

0 1200 , 400 s
. - =
B =\ 2
]
2A
o N
& 300454 (g1
T 1 ) |
000 000 000 000 00 00
= I& & ks s [
R il Fl il “7 il il Fl
/\ 63A 63A 63A 63A 63A 1254 i
4 200m»\ 2ODmA 30mA 30mA 30mA 4 iOUmA
% selektiv selektiv ‘ ‘ selekfiv ‘
|

1234

Tt [

G5 ek W w0 12 5 6 1 5w ws ows ws ows
N° art. 229292 v
Tipo 250A
Uscita 6xT23, 2x CEE 16/5, 4 < CEE 32/5, 2x CEE63/5, 1xCEE 125/5,
1xuscita diretta, morsettiera 5x 70 mm?
Interruttore differenziale (FI) tipo A
Grado di protezione P44
Numero di porte 2
Serratura 1Xchiusura a barra con doppia chiave
Osservazioni — su supporto quadrangolare zincato a caldo, adatto per il trasporto con transpallet/carrello
elevatore

2 linguette di trasporto
— aperture in basso

5 Bolzenklemmen 240mm’ M12
£

7] Gr2

I——Iﬂ [

W
[
8| N “
g waowsh (| [}
g [ I I 1 I 1T 1
& (& (& Uﬁ%ﬂ [ Qs D
Fl “V Fl “V Fl “V Fl Fl
- 634 634 634 634 63 125 i
N " iOOmA " BOOmA 30mA 4 30mA 4 30mA 4 iOOmA
2 ; selektiv selekhv ‘ ‘ selektiv ‘
41 16A 3240 324 324 324 |
| 1234 | | 700 | ! ’ ’ ’ ’ Jj
CEE CEE CEE CEE jvi 3 7 TZ! 3 7 [EE CEE CEE CEE CEE 5x70mm* Sx70mm* Kranerde
63/5 63/5 /5 /5 8] 12 B3 12 B3 3215 3215 3215 3215 12515
N° art. 229296 v
Tipo 400A
Uscita 6xT23, 2xCEE16/5, 4x CEE32/5, 2x CEE63/5, 1 x CEE 125/5,
2xuscite diretti, morsettiera 5x70mm?
Interruttore differenziale (FI) tipo A
Grado di protezione P44
Numero di porte 2
Serratura 1 X chiusura a barra con doppia chiave
Osservazioni — sU supporto quadrangolare zincato a caldo, adatto per il trasporto con transpallet/carrello
elevatore

— 2 linguette di trasporto
— aperture in basso
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Quadri da cantiere

Quadro di connessione alla rete

Quadro con misurazione

(ASE-BT)

+N+PE
Ol
324

Zahler elektronisch
bauseits

T25 [EE 123 13 T3 (€

165 12 325
1 2 3
N° art. 229445 v
Tipo 32A
Contatore predisposizione per contatore
elettronico (fornito o in loco)
Uscita 3xT23
1xT25
1xCEE16/5
1xCEE32/5
Materiale involucro gomma dura
Colore d'involucro nero
Grado di protezione P44

Serratura

2xlucchetti quadrati 8mm

Osservazioni

www.gifas.ch

con impugnatura e staffe
da sospensione

1280

-

499 - 900

=
| =
—
1=t
=

00/160A
max 1254

12 | 3]||PEN
wtomm [ [ [

Eingangsklemmen

U |2 ]13 |PEN

Zuleitung Netzkabel

PE
12113 [N Rahmen
goggoe

Abgangsklemmen 5x70mm*
fur Bauprovisorium

U3 |N |PE
Anschluss nach Nullung TN-S

N° art. 232262 v
Tipo 125A
Materiale involucro gomma dura
Colore d'involucro nero

Grado di protezione IP54

Serratura

4xlucchetti quadrati 8mm

Osservazioni

Su supporto acciaio inossidabile V2A
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Distributtori sopra muro

Montaggio a parete

Montaggio a pavimento (zoccolo)

M25

40A
30mA

16A

3 125 CEE

12 U 16/5
N° art. 229866
Uscita 1xT23
1xT25
1xCEE 16/5
Ingresso 1 x pressacavo M25
Valvolazione principale max. 40A

Materiale involucro

acciaio inossidabile V2A

Grado di protezione

P44

Dimensioni 400x400x210mm
Chiusura porta doppio pettine
Osservazioni con apertura di ventilazione

600

1100

500

210

Ausschnitt fir Kabelaustritt

3 23 125 CEE CEE
L 2 3 /5 325
1 2 3
N° art. 229881
Uscita 2xT23
1xT25
1xCEE 16/5
1xCEE 32/5
Ingresso 1 X pressacavo M32
Valvolazione principale max. 63A
Materiale involucro acciaio inossidabile V2A
Grado di protezione P54
Dimensioni 400x600x210mm
Altezza piedistallo 500mm

Materiale piedistallo

acciaio inossidabile V2A

Chiusura porta

doppio pettine

Osservazioni

con apertura di ventilazione
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Distributtori sotto muro

con cornice di montaggio con cassetta di gomma dura

5x35mm?

1 en Fl
300mA 3H
L) 4 | 30mA
16A ﬁj\ 324
3 3 3
T3 T3 15 725 CEE CEE G125 725 CEF CEF
u 2 1B 5 325 635 L 12 65 3205

N° art. 230135 ! 2 . b
Uscita 2xT23 N° art. 230120

2xT25 Uscita 2xT25

1xCEE 16/5 1xCEE 16/5

1xCEE 32/5 1% CEE 32/5
Valvolazione principale max. 32A 1xCEE 63/5
Materiale involucro acciaio inossidabile V2A Ingresso 1 xpressacavo M40
Grado di protezione P44 Valvolazione principale max. 63A
Misura della nicchia 400x560x220 mm Materiale involucro acciaio inossidabile V2A
Chiusura porta previsto per KABA Grado di protezione P54
Osservazioni Sportello per cavi con Misura della nicchia 560x600x200mm

chiusura dallinterno Chiusura porta previsto per KABA

Osservazioni sportello per cavi con

chiusura dallinterno
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Disgiuntore FI

Assortimento Schneider Electric Assortimento ABB

N° art. 144943 N° art. 232228

Descrizione Fl tipo A 3N-40A/30mA Descrizione Fl tipo A 3N-63A/300mA

N° art. 144944 v N° art. 165008 +

BRSNS e et Tl Descrizione Fl tipo B 3N-63A/30mA

corrente sensibile, ritardato
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Cavo al metro

GIFAFLEX EUROFLEX PROFLEX TITANEX
CH-NO7V3V3-F rinforzato HO7 BQ-F (1 mm2 = H05) HO7 RN-F (1 mm?2 = H05) HO7 RN-F (1 mm?2 = H05)

Assortimento GIFAFLEX

Dimensione Sezione Esterno @ Peso Codice anima
N° art. numero di polixmm? numeroXxmm ~mm kg/100m HD 308 S2
010635 v 2x1.0 32x0.20 7.3 6.0 b,m
010636 v 3x1.0 32x0.20 7.8 7.9 v/gib,m
010638 v 5x1.0 32x0.20 9.5 11.5 v/gib,m,n,gr
010641 v 2x15 30x0.25 8.0 10.0 b,m
010642 v 3x1.5 30x0.25 8.6 11.0 v/gib,m
010644 v 5x15 30x0.25 10.6 14.5 v/gi,b,m,n,gr
010647 v 3x2.5 50%0.25 10.0 15.0 v/gib,m
010649 v 5x25 50x0.25 12.3 23.0 v/gi,b,m,n,gr
010653 v 5x4.0 56x0.30 14.9 38.0 v/gib,m,n,gr
010656 v 5x6.0 84x0.30 16.7 51.0 v/gi,b,m,n,gr

Assortimento EUROFLEX

Dimensione Sezione Esterno @ Peso Codice anima
N° art. numero di polixmm? numeroxXmm ~mm kg /100m HD 308 S2
046866 v 3x1.5 28x0.253 9.2 10.7 v/gib,m
046869 v 3x25 48x0.253 10.7 16.1 v/gib,m
046873 v 5x25 48x0.253 13.3 25.0 v/gib,m,n,gr
046874 v 5x4.0 56x0.295 15.4 36.0 v/gi,b,m,n,gr
046876 v 5x6.0 84x0.385 17.8 47.0 v/gi,b,m,n,gr

Assortimento PROFLEX

Dimensione Sezione Esterno @ Peso Codice anima
N° art. numero di polixmm? numeroXxmm ~mm kg/100m HD 308 S2
021667 v 3x1.5 30x0.25 9.9 15.0 v/gib,m
047936 v 3x25 50x0.25 11.6 21.5 v/gi,b,m
047943 v 5x25 50x0.25 14.5 325 v/gi,b,mn,gr
047944 v 5x4.0 50x0.30 16.6 47.5 v/gi,b,m,n,gr
044594 v | 5x6.0 84x0.30 18.3 63.0 v/gi,b,m,n,gr
044591 v 5x10.0 80x0.40 241 84.0 v/gi,b,m,n,gr
044595 v 5x16.0 128x0.40 28.4 153.0 v/gi,b,m,n.gr
Assortimento TITANEX

Dimensione Sezione Esterno @mm Peso Codice anima
N° art. numero di polixmm? numeroxXmm min. max. kg /100m HD 308 S2
036791 v 2x15 30x0.25 85 11.0 111 b,m
052562 v 3x1.5 30x0.25 9.2 11.9 13.4 v/gi,b,m, n, gr
019470 v 3x25 50x0.25 10.9 14.0 19.5 v/gi, b, m
019471 v 5x25 50%0.25 13.3 17.0 29.7 v/gi,b, m, n, gr
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Cavi confezionati

Cavi di collegamento

Assortimento

Dimensione
Numero di Grado di
N° art. Cavo Colore Spina polixmm? Lunghezza protezione
010816 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 11 2x1.0 5m P20
010841 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 11 2x1.5 5m P20
010829 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 12 3x1.0 5m P20
010844 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 12 3x1.5 5m P20
242045 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 11 2x1.0 5m IP55
242046 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 11 2x1.5 5m IP55
242049 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 13 3x1.0 5m IP55
242053 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 13 3x1.5 5m IP55
242050 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 13 3x15 10m IP55
242058 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 13 3x1.5 25m IP55
242055 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 13 3x15 30m IP55
242056 v GIFAFLEX giallo CH-Tipo 13 3%x1.5 50m IP55
Cavi di prolunga
_—)
Assortimento
Dimensione
5m 10m 20m Cavo Spina/Presa Numero di polixmm?  Grado di protezione
010871 v 010872 v 011855 v GIFAFLEX T12/713 230V 3x15 P20
050330 v 050331 v 050332 v GIFAFLEX CEE16/5 400V 5x2.5 P44
067326 v 066421 v 066521 v GIFAFLEX CEES32/5 400V 5x6.0 P44
228490 v GIFAFLEX T13/T13 230V 3x15 IP55
050281 v PROFLEX CEE 16/5 400V 5x2.5 P44
050285 v PROFLEX CEE 32/5 400V 5X6.0 P44
045048 v PROFLEX CEE 63/5 400V 5%10.0 P67
050289 v PROFLEX CEE 63/5 400V 5x16.0 P67

Cavi di distribuzione a 3 fori

Assortimento

5m

10m

Spina/Presa

Dimensione Numero di polix mm?

Grado di protezione

228506 v

228521 v

T13/3xT13
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Condotti spiralati

Cavi a spirale

Assortimento

Dimensione Lunghezza
Numero Sezione Esterno-@ spiralato Lunghezza utile Estremita libere
N° art. di polixmm? Numeroxmm ~mm mm mm mm
010791 v 3x1.0 32x0.2 7.2 1200 4'800 300
010792* v 3x1.5 30x0.25 8.7 800 3200 300
010795 v 5x1.5 30x0.25 10.3 800 3200 200

* Guaina: 05BQ-F

Cavo a spirale per messa a terra

Assortimento

Dimensione Sezione Esterno-@ Lunghezza spiralato  Lunghezza utile
N° art. Numero di polixmm? Numeroxmm ~mm mm mm
012517 v 1x6.0 52x0.38 13.0 500 5'000

Cavo a spirale per messa a terra preconfezionato

Assortimento

Dotazione Sezione Lunghezza spiralato Lunghezza utile
N° art. Inizio/fine Numero di polix mm? mm mm
016180 v pinza di massa/capocorda 1x6.0 500 5'000

@8mm
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Cavi ospedaliere/box ospedalieri

Cavi per apparecchi ospedalieri

Assortimento
133037 v Cavo ospedaliero GIFAS PUR 3x1.5mm? nero L =4.5m avec PE 4mm?, POAG, spina tipo 12, spine per apparecchi tipo 113

143790 v Cavo ospedaliero GIFAS PUR 3x1.5mm?2 nero L= 4.5m, avec PE 4mm?2, POAG, spina tipo 12, spine per apparecchi tipo 113, angolo

Box ospedalieri (secondo EN 60601-1)

(& 3

Assortimento
254431 v Box in alluminio per ospedale, 4xT13 (IP20 con coperchio ribaltabile), 5xequipot., PE+zSPA collegato
254432 Box in alluminio per ospedale, 4xT13 (IP20 con coperchio ribaltabile), 5xequipot., PE+zSPA non collegato

Accessori/pezzi di ricambio

159691 v Cavo ospedaliero 3x1.5 nero L=1.5m T12, T113 dritto

133036 ~ Cavo ospedaliero 3x1.5 nero L=2.5m T12, T113 dritto

133037 v Cavo ospedaliero 3x1.5 nero L=4.5m T12, T113 dritto

143790* Cavo ospedaliero 3x1.5 nero L=4.5m T12, T113 vincolata

255596 v Clip di sicurezza, dispositivo di sicurezza estraibile per spina del cavo angolare
254629 v Protezione plug-in, IP20

254628 v Protezione plug-out, IP20

024630 v Adattatore di montaggio in alluminio per profilo ospedaliero

254627 v Supporto in alluminio per scatola ospedaliera per profilo ospedaliero N° art. 024630
031122 v Telaio di copertura da incasso misura 1, antracite, IP20

254046 v Telaio di copertura da incasso misura 1, con coperchio, antracite, IP20

* in combinazione con N° art. 255596

Box per distribuzione potenziale

Assortimento
072443 v Box per distribuzione presa potenziale boccola 4 x, 0.5m POAG angolare
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Pedane passacavi

per cavo max. @30 mm

per cavo max. 49 mm

N° art. 032295 v N° art. 059553 v
Tipo SMART Tipo STANDARD
Canali 3 Canali 3

Materiale della parte inferiore

poliuretano, nero

Materiale della parte inferiore

poliuretano, nero

Materiale della parte superiore

poliuretano, giallo

Materiale della parte superiore

poliuretano, giallo

Carico max. ~2'000kg/400cm? Carico max. ~5'000kg/750cm?
Lunghezza 1'000mm Lunghezza 1'000mm
Larghezza 290mm Larghezza 600mm

Altezza 48mm Altezza 73mm

Peso 5.6kg Peso 22kg

Accessori Accessori

109667 v Tappo terminale con dado

059554 v Tappo terminale

109668 v Terminale con perno

018359 v Curva 45° (incl. 1 paio di perni di raccordo)

Modulo, accessibile con sedia a rotelle

<— N° art. 224767

<— N° art. 224766

N° art. 224766 —>

| <— N° art. 242888

= sy m———— 7=

<— N° art. 224766

<— N° art. 224767

N° art. 224766 v
242888 v
224767 v

Tipo DEFENDER 3 2D

Canali 8

Materiale della parte inferiore

poliuretano, nero

Materiale della parte superiore

poliuretano, giallo

Carico max.

~5000kg/ 750 cm?

Dimensioni

N° art. 224766
— N°art. 242888
— N°art. 224767

1'000x330x73mm
500x330x73mm
1'000x600x 71 mm

Altezza canale

2X:52x49mm/1x: 45X50mm

Peso

— N°art. 224766

— N°art. 242888
N° art. 224767

www.gifas.ch

13.8kg
6.6kg
15.6kg

059556 v Perni di raccordo
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Avvolgicavi in plastica

Tipo 510 Tipo 530
L] B
30m 35mmt 20m  3x15mm*
m I8 Mmoo T8
N° art. 244628 « N° art. 246022
Cavo, spina 30m 3x1.5mm? Gifaflex, T13 Cavo, spina 20m 3x1.5mmz2 HO7RN-F, T13
Uscita 3xT13 Uscita 3xT13
Protezione termica si Protezione termica si
Freno freno di stazionamento incassato Freno freno di stazionamento incassato
Materiale plastica Materiale — corpo bobina plastica
Colore arancio/nero — telaio d'acciaio verniciato a
Grado di protezione P54 polvere
Dimensioni 297 x367 %208 mm Colore blu/nero
Peso ~5kg Grado di protezione IP55
Dimensioni 235x320x165mm
Peso ~4.5kg
3
33m 3x15mm*
m MM I
N° art. 254701
Cavo, spina 33m 3x1.5mm2 HO7RN-F, T13
Uscita 3xT13
Protezione termica si
Freno freno di stazionamento incassato
Materiale — corpo bobina plastica
— telaio d'acciaio verniciato a
polvere
Colore blu/nero
Grado di protezione IP55
Dimensioni 270x350%x200mm
Peso ~6kg
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Avvolgicavi in gomma dura

Tipo 501 Tipo 502
fiE] ™
25m 3x15mm* 35m 3x15mm*
m m m ™ m m
N° art. 244924 N° art. 244939
Cavo, spina 25m 3x1.5mm? Gifaflex, T13 Cavo, spina 35m 3x1.5mm? Gifaflex, T13
Uscita 3xT13 Uscita 3xT13
Protezione termica si Protezione termica si
Freno freno interno a cuneo Freno freno interno a cuneo
Materiale — corpo bobina in gomma dura Materiale — corpo bobina in gomma dura
— telaio d'acciaio verniciato a — telaio d'acciaio verniciato a
polvere polvere
Colore nero Colore nero
Grado di protezione IP55 Grado di protezione IP55
Dimensioni 254 x347%x174mm Dimensioni 310x417x224mm
Peso ~6.5kg Peso ~9kg
il CEE 16/5
30m 3x15mm* 30m 5x2.5mm*
3 123 123 CEE CEE 125 3
- 16/5 16/5 u 2
g art. 2;4925 : i 125 N° art. 227766
Ua"_°’ spina ; T23X Smm? Gitafiex, Cavo, spina 30m 5x2.5mme Gifaflex, CEE 16/5
Sc'ta_ - .X Uscita 1xT23
Protezione termica S 1xT25
Freno freno interno a cuneo 2xCEE 16/5
Materiale — corpo bobina in gomma dura Protezione termica Si
— telaio d‘acciaio verniciato a Freno freno interno a cuneo
RSl Materiale — corpo bobina in gomma dura
Colore IEE — telaio d'acciaio verniciato a
Grado di protezione [R58 polvere
Dimensioni 254 x347%x174mm Colore nero
Peso ~7kg Grado di protezione IP44
Dimensioni 310x417x224mm
Peso ~13kg
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Avvolgicavi in gomma dura/in acciaio

Tipo 503 Tipo 504

[EE 32/5

50m Sxémm*

G M 15 13
65 65 12

CEE CEE

N° art. 227767 v i
Cavo, spina 50m 5x2.5mm? Gifaflex, CEE 16/5 ~ N°art. 056407
Uscita 1xT23 Cavo, spina 50m 5x6.0mm? Gifaflex, CEE 32/5
1xT25 Uscita 2xCEE 32/5
2xCEE 16/5 Protezione termica si
Protezione termica si Freno freno a pressione
Freno freno interno a cuneo Materiale - corpo bobina in acciaio
Materiale — corpo bobina in gomma dura — telaio d‘acciaio verniciato a
— telaio d‘acciaio verniciato a polvere
polvere — albero/tubo interno in acciaio
Colore nero inox A2
Grado di protezione IP44 Colore rosso RAL 3020
Dimensioni 340x 487 x289mm Grado di protezione IP44
Peso ~20kg Dimensioni 392x571x360mm
Peso ~43kg
Osservazioni manovella isolata e pieghevole
Accessori
072050 ~ Carrello da trasporto per avvolgicavo tipo 504
s erniciato a polvere in nero, con 2 ruote in gomma dura
N° art. 072121 ~
Cavo, spina 30m 5x4.0mm? Gifaflex, CEE 32/5
Uscita 2xCEE 32/5
Protezione termica si
Freno freno interno a cuneo
Materiale — corpo bobina in gomma dura
— telaio d‘acciaio verniciato a
polvere
Colore nero
Grado di protezione P44
Dimensioni 340x487x289mm
Peso ~22kg
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Tipo 521

Avvolgicavi a ritorno automatico

Tipo 524

N° art. 035063
Numero di poli 8

Sezione 1.5mm?
Lunghezza cavo arrotolato 10m + 1.5m libero
Potenza arrotolato 1200W

Potenza svolto 1'800W
Protezione termica si

Materiale involucro plastica

Grado di protezione P42

Osservazioni

Accessori

adatto per montaggio a parete,
pavimento e soffitto

044663 .~ Cappuccio (per IP43)

N° art. 021027 ~

Numero di poli 3

Sezione 2.5mm?

Lunghezza cavo arrotolato 20m +2.0m libero

Potenza arrotolato 2'000W

Potenza svolto 3'000W

Materiale involucro plastica

Grado di protezione P42

Osservazioni adatto per montaggio a parete,
pavimento e soffitto

Accessori

256772 + Set di bloccaggio per avvolgicavo per montaggio a soffitto
(installazione fissa)

250666 . Dispositivo di sicurezza SAFETY-Return

Tipo 527

N° art. 250575 N° art. 250578

Numero di poli 8 Numero di poli )

Sezione 1.5mm? Sezione 2.5mm?

Lunghezza cavo arrotolato 20m +2.0m frei Lunghezza cavo arrotolato 10m +2.0m frei

Potenza arrotolato 1100W Potenza arrotolato 2'000W

Potenza svolto 1'800W Potenza svolto 3'000W

Materiale involucro alluminio pressofuso Materiale involucro alluminio pressofuso

Grado di protezione P42 Grado di protezione P42

Osservazioni adatto per montaggio a parete Osservazioni adatto per montaggio a parete
Accessori

250667 . Dispositivo di sicurezza SAFETY-Return
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Avvolgitubi per aria e acqua

584 (FLEX)

584 (SAFE)

N° art. 250507 ~ N° art. 250510 ~

Lunghezza del flessibile 15m +1.5m libero Lunghezza del flessibile 16m+ 1.5m libero

arrotolata arrotolata

Interno-0 8mm Interno-@ 10mm

Congiunzione 1/4° Congiunzione 3/8"

Pressione 15 bar Pressione 15 bar

Colore blu Colore nero

Materiale plastica Materiale plastica

Osservazioni adatto per montaggio a parete, Osservazioni adatto per montaggio a parete,
pavimento e soffitto pavimento e soffitto

Accessori

256772 ~ Set di bloccaggio per avvolgicavo per montaggio a soffitto (installazione fissa)

250666  Dispositivo di sicurezza SAFETY-Return
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Connettori

7

Spine IP55 nero CEE in plastica IP44/IP54
Numero Tensione Intensita Numero  Tensione Intensita

N° art. Descrizione di poli (50-60Hz) di corrente N° art. Descrizione di poli (50-60Hz) di corrente

861813 v Spina T13 P+N+PE 230V 10A 056857 v Spina 2P+E 230V 16A

861823 v Spina T23 P+N+PE 230V 16A 056864 ~ Presa 2P+E 230V 16A

860815 v Spina T15 3P+N+PE | 230V/400V 10A 056929 v Presa da incasso* 2P+E 230V 16A

860825 v Spina T25 3P+N+PE 230V/400V 16A 056860 v Spina 3P+N+E 400V 16A
056867 v Presa 3P+N+E 400V 16A
056931 v Presa daincasso* 3P+N+E 400V 16A
056861 v Spina 3P+N+E 400V 32A
056868 v Presa 3P+N+E 400V 32A
056933 v Presa daincasso* 3P+N-+E 400V 32A
056996 v Presa da parete 3P+N+E 400V 16A

Prese IP55 nero 056998 v Presa da parete 3P+N+E 400V 32A

Numero  Tensione Intensita *inclinata

N° art. Descrizione di poli (50-60Hz) di corrente

860814 v Presa T13 P+N+PE 230V 10A

860824 v Presa T23 P+N+PE 230V 16A ‘)

860816 v Presa T15 3P+N+PE 230V/400V 10A @

860826 v Presa T25 3P+N+PE 230V/400V 16A -

CEE in plastica IP67

Numero Tensione  Intensita
N° art. Descrizione di poli (50-60Hz) di corrente
055992 v | Spina 2P+E 230V 16A

056000 v Presa 2P+E 230V 16A
Prese da incasso IP55 055975 v Presa da incasso* | 2P+E 230V 16A
Numero  Tensione Intensita 055993 » Spina 3P+N-+E 400V 16A
N° art. Descrizione di poli (50-60Hz) di corrente 056001 v Presa 3P+N+E 400V 16A
860913 v Presablu T13 P+N+PE 230V 10A 055977 v Presa daincasso* 3P+N+E 400V 16A
860914 v Presa grigio T13 P+N+PE 230V 10A 055994 ' Spina 3P+N+E 400V 32A
860915 v Presarosso T15 3P+N-+PE 400V 10A 056002 v Presa 3P+N+E 400V 32A
860916 ' Presa nero T13 P+N+PE 230V 10A 055980 v Presa daincasso* 3P+N+E 400V 32A
860923 v Presa blu T23 P+N+PE 230V 16A 055995 v Spina 3P+N+E 400V 63A
860924 v Presa grigio T23 P+N+PE 230V 16A 056003 ~  Presa 3P+N+E 400V 63A
860925 v | Presa rosso 123 3P+N+PE 400V 16A 055991 ~ Presa da incasso** 3P+N+E 400V 63A
*inclinata
** diritto

L e

Combinazioni di prese da parete CEE in plastica IP44/1P54

Presa da parete CEE in plastica IP67

Numero Intensita Introduzione
N° art. di poli di corrente Prese di potenza Intensita
236902 v 3P+N-+PE 16A CEE 16/5 inalto, 2x inbassoo ~ _N°art.  Numerodipoli  dicorrente Ingresso filetto
+T23 dietro, @20mm (M25) 057006 v 3P+N-+PE 63A 2xM32, 1xM40
236900 v 3P+N+PE 16A CEE 16/5 in alto, 2x in basso o
Sl25 dietro, @20 mm (M25)
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Connettori

Invertitori di fase

N° art. 051309 ~ N° art. 051310 ~

Numero di poli 3P+N+PE Numero di poli 3P+N+PE

Tensione (50-60Hz) 400V Tensione (50-60Hz) 400V

Intensita di corrente 16A Intensita di corrente 32A

Grado di protezione IP44/1P54 Grado di protezione IP44/1P54

Norma CH

N° art. 243196 v N° art. 010365

Descrizione Spina tipo 12 Descrizione Presa tipo 13

Numero di poli 2P+PE Numero di poli 2PFRFIE

Intensita di corrente 10A Intensita di corrente 10A

Tensione 230V Tensione 230V

Grado di protezione IP20 Grado di protezione IP20

Colore nero Colore nero
Adattatore fisso/presa da incasso lucchettabile

N° art. 012146

Descrizione Adattatore fisso CEE7-T12 N" art. 146316 v

Numero di poli oP+ PE Descrizione Presa da incasso lucchettabile

Tensione (50-60Hz) 230V Numero di poli 2P+PE

a6l cerEme 10A Intensita di corrente 16A

Grado di protezione P20 Grado di protezione IP44/1P54

Commento

monouso, non smontabile, con
aiuto per inserimento

Commento

Prese dati

lucchettabile per campeggi e porti

N° art.

028498

N° art.

026235

Descrizione

Presa da incasso 1xRJ45 Cat. 6a
modulo 8(8), incl. guarnizione piana

Descrizione

Presa da incasso 2xRJ45 Cat. 6a
modulo 8(8), incl. guarnizione piana

Grado di protezione

IP55

Grado di protezione

IP55

Colore
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Colonnine di energia elettrica in alluminio

ES 100, non assemblato

L |

N° art. 073341 152252 081036 106783 ~

Altezza 250mm 250mm 250mm 400mm

Attrezzatura Foro 1xNUP Foro 1xNUP Foro 2xNUP Foro 1xNUP

Colore Alluminio anodizzato nero RAL 9005 verniciata Alluminio anodizzato Alluminio anodizzato

Fissaggio Flangia di base Flangia di base Flangia di base Flangia di base
Accessori

253545  Set di picchetti di terra V2A per colonnina d'energia ES 100

ES 100, equipaggiate

N° art. 228050 228058 242253

Altezza 300mm 500mm 400mm

Attrezzatura 2xT13 1xT25 2x3 volte T13 aperta

1xCEE 16/5

Valvolazione principale 13A 16A 13A

max.

Colore nero RAL9005 verniciata Alluminio anodizzato Alluminio anodizzato

Grado di protezione IP55 P44 P20

Fissaggio Flangia di base Flangia di base Flangia di base
Accessori

253545  Set di picchetti di terra V2A per colonnina d'energia ES 100
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Colonnine di energia elettrica in alluminio

ES 160, equipaggiate

N° art. 228831 228060
Altezza 410mm 800mm
Attrezzatura 8xT13 1xT23

1xT25

1xCEE 16/5

2xCEE 32/5
Valvolazione principale max. = 13A 16A/32A
Colore Alluminio anodizzato Alluminio anodizzato
Grado di protezione IP55 P44
Fissaggio Flangia di base Flangia di base

ES 230, equipaggiata

N° art. 229599
Altezza 1100mm
2xT23 NUP
Attrezzatura 2xCEE 16/3
2xagua
Valvolazione 63A
principale max.
Colore Alluminio anodizzato
Grado di protezione P44
Fissaggio Flangia di base
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By

: Colonnine di energia elettrica in acciaio inox V2A

RONDO M
5x25mm*
Fl ?
63A
4 30mA
| | | R
16A 16A 16A 16A 32A 16A 16A
3 3 3 3 3 1 1

5 123 T25 T23 125 (EE CEE 3 123 123
L

U L2 B u L2 B 1 65 325 12 13
N° art. 250115
(4] 324 mm
Altezza 1158 mm
Attrezzatura 6xT23, 4xT25, 1XCEE 16/5, 1xCEE 32/5, allacciamento dell’acqua
Ingresso 2xgommino per cavo M50 g 22-36 mm
Valvolazione principale max. 63A
Surface/colore V2A verniciato RAL 9007 (alluminio grigio)
Coperchio inclinato
Bloccaggio fermo triangolare 8 mm (standard)
Grado di protezione P44

Allacciamento dell'acqua

si (Ingresso 1/2", uscita 3/4")

Fissaggio

Accessori

su zoccolo in calcestruzzo (4x@13.5mm) o opzionale con flangia a pavimento

250213 v Flangia a pavimento

256080 v llluminazione interna faretto LED 230V 10W, 3'000K, 750Im con sensore di movimento e luce diurna (crepuscolare)

RONDO L

5x50mm?

FI ‘ 63 FI ‘ Fl ‘
300mA 40A 7\ 63A
4 | selektiv 4 30mA 4 30mA

63A 16A 16A 16A 16A 16A 324
3 3 3 3 3 3 3

CBE 723 7125 723 7125 (EE 723 7125 [EE CEE
635 U1 2 183 n 5 12 13 %5 3215

N° art. 250118

14} 500 mm

Altezza 1'388 mm

Attrezzatura 3xT23, 3xT25, 2xCEE 16/5, 1xCEE 32/5, 1xCEE 63/5, allacciamento dell'acqua
Ingresso 2xgommino per cavo M63 @ 27-50mm

Valvolazione principale max. 125A

Surface/Colore V2A rettificato

Coperchio inclinato

Bloccaggio fermo triangolare 8mm (standard)

Grado di protezione P44

Allacciamento dell'acqua

si (ingresso 1/2", uscita 3/4*)

Fissaggio

Accessori

su zoccolo in calcestruzzo (4 x@13.5mm) o opzionale con flangia a pavimento

250214 ~ Flangia di base

256080 v llluminazione interna faretto LED 230V 10W, 3'000K, 750Im con sensore di movimento e luce diurna (crepuscolare)
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FONTO 4290

Prese da pavimento in alluminio

FONTO 8301

Area interna ﬁ

N° art.

840725

N° art.

840845

Dotazione

senza dotazione;
per 2Xxpresa a incasso

45x45x4mm (p.es. T23, Schuko,

RJ45 cat6a, TV, HDMI, USB etc.)

Dotazione

Area interna ﬁ
senza dotazione;

per 8 presa a incasso
45x45x4mm (p.es. T23, Schuko,
RJ45 cat6a, TV, HDMI, USB etc.)

Materiale involucro

alluminio, in colore anodizzato

(resistente ai sali ed acqua marina)

Materiale involucro

alluminio, in colore anodizzato

(resistente ai sali ed acqua marina)

Grado di protezione

— |P65 in stato chiuso
— IP20 in stato innestato

Ambiti di impiego

solo per area interna

Dimensioni

119x119%x83mm

Grado di protezione

— IP65 in stato chiuso,
& raggiunto svitando il
coperchio

— IP20 in stato innestato

Profondita di montaggio

ca. 83mm
(condizioni di consegna)

Ambiti di impiego

solo per area interna

Dimensioni

240x240x95mm

Livellabilita
— Livellabile dopo il montaggio
— con dime per livellare

77-89mm
Si (+/- 6mm)
95-140mm (4 per FONTO)

Profondita di montaggio

ca. 95mm
(condizioni di consegna)

(opzionale)
— con prolunga vite filettata 95-240mm (4 per FONTO)
(opzionale)
Coperchio coperchio ribaltabile, cerniera
Chiusura chiusura a pressione

Livellabilita
— Livellabile dopo il montaggio
— con dime per livellare

90-100mm
Si (+/- 5mm)
105-150mm (4 per FONTO)

Fuoriuscita cavi

no

Classe di carico

2t (20kN) in stato chiuso

Alimentazione

Accessori

2xM25

(opzionale)
— con prolunga vite filettata 105-250mm (4 per FONTO)
(opzionale)
Coperchio removibile
Chiusura chiusura a pressione
Fuoriuscita cavi Si

Classe di carico

2t (20kN) in stato chiuso

Alimentazione

6xM25

154104 ~ FONTO/MASSO dima per livellare, vite per livellare composto da: 1xbase e 1 xVvite filettata M8 <60

840768 » FONTO/MASSO prolunga vite filettata M8x 160 mm zincato (accorciare la vite filettata come necessario)

211636 ~ FONTO Impiego di uscita cavo, inserto per uscita cavo nella presa da pavimento, aluminio anodizzato
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MASSO 4010

Prese da pavimento in alluminio

FONTO 9301

Area internaﬁ

N° art.

840932

Dotazione

1xCEE 32/5

Materiale involucro

alluminio, in colore anodizzato
(resistente ai sali ed acqua marina)

Grado di protezione

— IP67 in stato chiuso,
carrozzabile

— IP54, a seconda dellimpiego
del varianti di equipaggiamento,
calpestabile

Area esternaﬁ

N° art. 861005
Dotazione 2xT25, 1xCEE 16/5
Materiale

— Coperchio/telaio

— Scatola

alluminio, in colore anodizzato
(resistente ai sali ed acqua marina)
V2A (1.4301)

Grado di protezione

IP55-1P67
(attenzione al drenaggio)

Ambiti di impiego

area esterna

Dimensioni

240x320x276.5mm

Ambiti di impiego

area interna

Profondita di montaggio

276.5mm (condizioni di consegna)

Dimensioni

170x170x190mm

Profondita di montaggio

142mm (condizioni di consegna)

Livellabilita
— Livellabile dopo il montaggio
— con dime per livellare

no
190mm (4 per MASSO)

Livellabilita

— Livellabile dopo il montaggio

— con dime per livellare
(opzionale)

— con prolunga vite filettata
(opzionale)

no
292-336mm (4 per FONTO)

292-435mm (4 per FONTO)

(opzionale)
— con prolunga vite filettata 190-290 mm (4 per MASSO) Coperchio removibile

(opzionale) Chiusura chiusura a pressione
Coperchio coperchio a vite Fuoriuscita cavi Si
Chiusura maniglia di sollevamento Classe di carico 5t (50kN) in stato chiuso
Fuoriuscita cavi no Alimentazione 2xM20 in basso
Classe di carico 4t (40kN) in stato chiuso 2xM25 in basso
Alimentazione 3xM32 Osservazioni - per interni o esterni

Accessori

— la scatola di derivazione puo
essere fusa con la staffa

154104 ~ FONTO/MASSO dima per livellare, vite per livellare composto da: 1xbase e 1 xVvite filettata M8 <60

840768 » FONTO/MASSO prolunga vite filettata M8x 160 mm zincato (accorciare la vite filettata come necessario)

211636 ~ FONTO Impiego di uscita cavo, inserto per uscita cavo nella presa da pavimento, aluminio anodizzato
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% Distributori elettrici a scomparsa in acciaio inox V2A

CAMPETTO M

scatola derivazione

;r 5x 6—50mm’j
Lo
11m Sx4mm?
kv
(o]
I N
(o]
= 40 |
E A
S /4\30mA
° |
2 I
3
g BA o TeA
SN 3
| 13 |
/ § N ; N
or 13 T L
L ow 12 5 |
KSv J
Assortimento
227021 CAMPETTO M, 1xT283, 1xT25, 1xCEE 16/5, 1xacqua, valvolazione principale 32 A
CAMPETTO XL
scatola derivazione
( 5x70mm* j
]
13m 5x25mm*
KSV
] - - - Y -
E T éSﬂOmm T
g2 Fl Fl ‘ !
5 A\ 125A A\ 63
< , ) 300mA ) 300mA
S !
2 FIILS FINLS FIILS |
3 34 T6A Q T6A 7\ 32 634
©
N 4 | 30mA <) 30mA 77 30mA . |
| 5 |
NN
T3 TS5 CEE (EE CEE CEE
PPID 1 120 %6 3205 12565 635
oW 1 2 3 b 5

Assortimento

227028

CAMPETTO XL, 1xT23, 1xT25, 1xCEE 16/5, 1xCEE 32/5, 1xCEE 63/5, 1xCEE 125/5, valvolazione principale 125A
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Prodotti per zona Ex

Avvolgicavo tipo 573

Cavo a spirale per equipotenziale

CEAG 16/3

25m 3x2.5mm*

[EAG CEAG
163 16/3

N° art. 860633 v N° art. 172900 v
Cavo, spina 25m 3x2.5mm2 Proflex, Descrizione Cavo a spirale per equipotenziale
CEAG 16/3 Ex su un lato
Uscita 2xCEAG 16/3 Morsetto per messa a terra morsetto per messa a terra
Peso ~16kg Heavy-Duty in acciaio inossidabile
Grado di protezione IP66 Lunghezza utile 5m
Zona Ex 1,2 Osservazioni lato opposto con scarpetta
Attestato CE per I'omologazione SEV 18 ATEX 0130
del tipo
Connettori
N° art. 020169 v N° art. 020419 v
Tipo Spina Tipo Presa
Intensita di corrente 16A Intensita di corrente 16A
Numero di poli 1L+N+PE Numero di poli 1L+N+PE
Tensione 200-250V Tensione 200-250V
Materiale involucro poliammide Materiale involucro poliammide
Grado di protezione IP66 Grado di protezione P66
Zona Ex 1,2&21,22 Zona Ex 1,2&21,22
Attestato CE per I'omologazione PTB 99 ATEX 1039 Attestato CE per I‘'omologazione PTB 99 ATEX 1039
del tipo del tipo
N° art. 014324 v
Tipo Presa da parete
Intensita di corrente 16A
Numero di poli 1L+N+PE
Tensione 200-250V

Materiale involucro

poliestere rinforzato in fibra di vetro

Grado di protezione

IP66

Zona Ex

1,28&21,22

Attestato CE per I‘'omologazione PTB 99 ATEX 1039

del tipo
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Apparecchi di provae

Apparecchio di prova SafetyTest in valigetta di plastica

Per il controllo di cavi di prolunga e di collegamento nonché di materiale elettrico secondo SNG 482 638.

— Controllo cavi: continuita, cortocircuito, senso di rotazione (sequenza delle fasi), misura della resistenza del conduttore di protezione fino a
200mA di corrente di prova, test di isolamento fino a 500V CC

— Controllo degli apparecchi: controllo dei collegamenti continui del conduttore di protezione con corrente di prova 200mA, misura dellisolamento,
0.01-20MQ/tensione di prova 500VDC, misura della corrente di dispersione equivalente fino a 20 mA

N° art. 228123 ~

Materiale/colore plastica nero

Grado di protezione P20

Dimensioni 471x382x215mm

Peso ~13kg

Osservazioni — incl. telaio con manico telescopico

— set di cavi fornito a scopo di test
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Lampade a batteria con funzione luce

Lampade tecniche

di emergenza - FlashLED 2

Lampade a batteria con funzione
luce di emergenza - TorchLED

Dati tecnici Dati tecnici

N° art. 861200 v N° art. 860236 v 860239 v
Descrizione FlashLED 2 Descrizione TorchLED Torcia tascabile
Voltaggio 10-42VDC con funzione d-emergenza

Flusso luminoso 2001m-1'2501m Incluso Linguetta Linguetta,

Alimentazione
Durata di carica

Durata illuminazione

— Spot (3 LED)

Wide (2 LED)

luce concentrata (5 LED)

— Luce d‘emergenza (5 LED)

Corpo illuminante

Grado di protezione

Classe di protezione

Temperatura

ambientale ammessa

— usato

— ricarica

Peso

Dimensioni
Lampada senza caricatore
Lampada con caricatore

Osservazioni

Accessori

Accu-Li-lon 14.4V 2'600 mAh
5h

10h
14h
5h
5h

5 Power-LED a 3W
cool white 5'000K

P65
Il

-20° fino a +45°C
0° finoa +45°C
1.1kg

123x252x93.4mm
149x323 %108 mm

senza caricatore

Flusso luminoso
Alimentazione
Dotazione

Corpo illuminante
Grado di protezione

Range
di temperatura

Peso
Dimensioni
Involucro

Osservazioni

Accessori

striscia a magnete
185Im (2 LED bianco luce concentrata)
4 pz. AA 1.2V accu NiMH
2xbianchi/2xrosso/2xverdi
LED
IP54
-20°C finoa +45°C

~0.115kg (senza cellula)
68x115.5X35mm

— PA6 custodia rivestita con Elastomero, parti
di gestione, I'impatto e antiscivolo corsa

— autonoma

— supporto per cintura/staffa in acciaio POM

— resistente agli urti

— una TorchLED con funzione d'emergenza
necessita 4 xN° art. 860274

— in mancanza di tensione la Torch LED si
attiva automaticamente (fascio largo, piena
postenza durata ca. 6 ore).

860026 v FlashLED caricatore 230VAC (85-264VAC),
con 1.5m di cavo e spina T11

861212 v Accu di sostituzione 14.4V 2'600mAh

860274 v Accumulatore-NiMH, 1.2V/1'900 mAh HR6-AA

860276 v TorchLED caricatore 230VAC/12-48VDC,
con 1.5m di cavo con alimentazione
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Lampada ad accumulatore con magnete - MultiLED 3

Lampade tecniche

Dati tecnici

N° art. 841113 v
Tensione d‘esercizio 7.4VDC
Potenza LED 17W
Flusso luminoso 2'000Im
Alimentatore Li-lon 6.4 Ah

Durata di carica

Durata di illuminazione
— Modalita 100%
— Modalita 50%

Colore di luce

Otticha di illuminazione
Grado di protezione
Range di temperatura
— esercizio

— ricarica

Peso

Dimensioni

Involucro

Modalita di commutazione
Indicatore di capacita

— verde

— giallo

— rosso

— rosso lampeggio
Osservazioni

Accessori

~5h, Indicatore di carica
tramite LED, verde = 100%

~5h
~10h
6'500K
Flood 90°
IP54

—20°C fino a +46°C
+10°C fino a +30°C

~0.85kg (incl. accu)
120%x237x90/115 mm

plastica blu/nero in gomma,
resistente agli urti,
corpo illuminante alluminio nero

100 %, 50 %, lampeggio, fermo

>65%

25-65%

10-25%

<10%

— presa a pavimento con
4x magnete 50N

— staffa/staffa di sospensione
girevole 180°

— USB presa 5xVDC 2A

— caricatore 230 VAC e adattore
per auto incl.

841114 v Caricatore 230VAC
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Lampade tecniche

Torce tascabili - Suprabeam

Dati tecnici
N° art. 861241 v 861242 v 860703 v
Descrizione Torcia tascabile LED Torcia tascabile LED Torcia tascabile LED

Suprabeam Q1r

Alimentazione 1xLi-Po 720mAh

Distanza luminosita | 100m

Livelli di max: 550lm/1h
illuminazione/ dimmerata: 125Im-6Im/50h
Durata di

illuminazione

IP20
-20°C fino a +50°C

Grado di protezione
Range di temperatura

Suprabeam Q3r
Li-lon 3000 mAh
200m

max: 1100Im/1h 45min
dimmerata: 600Im-6Im/300h

P68
—20°C fino a +50°C

Peso 0.48kg (incl. accu) 0.13kg (incl. accu)

Dimensioni 141.5X15mm 122x26.5mm

Materiale involucro Alluminio ad alta resistenza, anodizzato | Alluminio ad alta resistenza, anodizzato
Osservazioni 1xLi-Po accu, cavo USB-C incl. 1xLi-Po accu, cavo USB-C incl.

Dati tecnici

N° art. 861099 v 860804 v

Descrizione Torcia tascabile LED Multifunktionslampe LED

Suprabeam Qbxrs defend
con funzione luce di emergenza

Alimentazione Li-lon 3'300mAh

Distanza luminosita | 360m

Livelli di max: 2'000Im/1h 15min
illuminazione/ medium: 400Im/3h 30min
Durata di bassa: 50im/28h
illuminazione strobe: 10Hz

Grado di protezione | IPX4

Range di temperatura —20°C fino a +50°C

Peso 0.182kg (incl. accu)

Dimensioni 161 x39mm

Materiale involucro Alluminio ad alta resistenza, anodizzato
Osservazioni incl. 1xLi-lon accu, USB-C cavo

Accessori/pezzi di ricambio

Suprabeam M6xr

Li-lon 3'000 mAh
Mixed beam 30°/70°/165m

max: 2'000 Im/2h 15min
dimmerata: 600Im-6Im/
2h 30min-260h

P68

—20°C fino a +50°C

0.114Kg (incl. accu)

110x23mm, testa 32mm

Alluminio ad alta resistenza, anodizzato

incl. 1xLi-lon accu, USB-C adattatore,
archetto, chiusura rapida, base mag-
netica integrata

Suprabeam Q3classic
3xAAA 1.5V

210m

330Im/20h

IPX8

—20°C fino a +50°C

0.96kg (incl. Batterien)

115.3%x26.5mm

Alluminio ad alta resistenza, anodizzato

3xAAA batterie
e custodia da cintura incl.

250023 v Accu di sostituzione Li-lon per Q3r

861044 Accu di sostituzione Li-lon per Q5xrs defend

860805 v Accu di sostituzione Li-lon per Méxr

021811 v Batteria di ricambio alcalina 1.5V, LR0O3-AAA

861243 v Caricabatterie 4 volte (set con 4 accu) per M6xr

861244 v Cono segnale arancione per Q3r

860708 v Cono segnale arancione per Q5xrs defend
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Lampade tecniche

Lampade da testa - Suprabeam

Dati tecnici

?@) suprabedm
N° art. 860947 v 860707 v
Descrizione Lampada da testa LED Lampada da testa LED

Alimentazione
Distanza luminosita

Livelli di
illuminazione/
Durata di
illuminazione

Grado di protezione
Range di temperatura
Peso

Materiale involucro

Osservazioni

Suprabeam S4 rechargeable
Li-Po 1'400mAh

100m

max: 750lm/5h 30min
medium:  250Im/8h
bassa: 75Im/18h

P68

—20°C finoa +35°C
0.136kg (incl. accu)
Hi-Tech plastica

— incl. 1xLi-Po accu, USB raccordo
— fascia per la testa regolabile
50-70cm

Accessori/pezzi di ricambio

Suprabeam V3pro rechargeable
Li-Po 2'800mAh

245m
max: 1'000Im/3h
medium:  180Im/8h

dimmerata: 6lm-300Im/mass. 225h

IPX4
—20°C fino a +50°C
0.184kg (incl. accu)

Hi-Tech plastica composita

con alluminio ad alta resistenza

— incl. 1xLi-Po accu, USB raccordo

— fascia per la testa regolabile
50-70cm

261998 v Accu di sostituzione Li-Po per S4 rechargeable

860709 v Accu di sostituzione Li-Po per V3pro rechargeable

216790 v Clip per casco per S4 rechargeable

217308 v Clip per casco — set per S4 rechargeable

227473 v Fascia per capelli in silicone nero per V3pro rechargeable
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Lampade tecniche

Lampade portatile - Suprabeam

Dati tecnici
N° art. 860829 v 860831 v 860832 v 860835 v
Descrizione Suprabeam [2r Suprabeam D4r Suprabeam W4r Suprabeam Wér
Alimentazione Li-lon 3.7V, 2'600mAh, Li-lon 3.7V, 5'200mAh, Li-lon 11V, 5200 mAh, Li-lon 14.8V, 5200 mAh,

9.62 Wh 19.24Wh 57.2Wh 76.96 Wh
Colore di luce 6'500K 5'700K
Distanza luminosita luce larga: 45m 80m 80m

luce concentrata: 125m

Livelli di luce piena: 120lm/10h elevata:  1'400lm/3h elevata: 4'400lm/1h 30min | max: 4'600Im/2h 15min
illuminazione/ media: 900Im/4h 15min | media: 2200Im/3h 15min elevata: 3000Im/3h 30min
Durata di dimmerata: bassa: 450Im/7h bassa: 1'100lm/6h 30min | media: 1'500Im/7h
illuminazione 700-60Ilm/2-16h concentr. : 400lm/6h 30min bassa: 750Im/14h
Grado di protezione P54 IP65 IP65 IP54
Resistenza agli urti | 1K0O7

Range di —10°C fino a +40°C
temperatura

Peso 0.373Kg (incl. accu)
Dimensioni 46x220.6x66.5mm
Materiale involucro | Alluminio, 2K plastica
Osservazioni — gancio

— base magnetica
— USB-C adattatore

Accessori/pezzi di ricambio

0.4Kkg (incl. accu)
101x116x41.5mm
plastica

— staffa con magnete
— USB-C adattatore

1.355Kkg (incl. accu)
266x236.6X59mm
Alluminio, plastica

— funzionamento cablato
(230V)/con accu
— USB-A uscita

2.410kg (incl. accu)
176x288x131mm
plastica

— accu esterno con funzio-
ne powerbank

— girevole 180°

— USB-A uscita

860836 v Accu di sostituzione Li-lon per Wér

860833 v Stativo per W4r/Wer, altezza 0.73-1.65m

860834 v Supporto magnetico per W4r
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Lampade tecniche

Lampada per grandi superfici - ApolloLED 2N

Dati tecnici

[
N° art. 246988 v
Tensione d‘esercizio 100-277VAC
Potenza complessiva assorbita
— 50% corpo illuminante 220W
— 100% corpo illuminante 440W
Flusso luminoso 53760Im
Potenza LED 122Im/W
Quantita lampade 896x0.5W SMD-LED
Colore luce 5'000K
Indice IRC Ra>80
Durata della vita LED L.70/B10 >50'000h
Grado di protezione P44

Classe di protezione
Range di temperatura
Diametro esterno @

Lunghezza con dispositivo da
sospensione

Diametro di innesto
Peso

Altezza d‘impiego
Superficie da illuminare
Osservazioni

Accessori

|

-25°C fino a +45°C
208 mm

900 mm

38mm
11kg
3.5m
>700m?

racc. 5m 3x1.5mm?/spina T13
e valigetta per il trasporto incluso

102009 v Treppiede, acciaio cromato, a =max. 3.7m, con manovella, carico max. 30kg, tubo 238 mm
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Fascia di luci LED su 2 lati
su avvolgicavo o bobina - FlexLED

Lampade tecniche

Fascia di luci LED
unilaterale su bobina - FlexLED

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza complessiva assorbita  13W/m (10W/m*)
Efficienza luminosa 1'5001m/m (1'300Im/m*)

Colori di luce bianco 3'000K/4'000K,
rosso, verde, blu

Corpo illuminante LEDs fronte e retro

(2x180 LEDs/m)
Ottiche di illuminazione 240° (120° per lato)
Durata della vita LED >30'000h
Grado di protezione IP65
Resistenza agli urti IK10
Range di temperatura —20°C fino a +50°C
Peso
— 5msu bobina ~1.2kg
— 10m su bobina ~2.3kg
— 25m su awvolgicavo ~6.2kg
Dimensioni fascia di luci 16x8mm
Lunghezza 5m/10m/25m (espandibile al
mass. 100m)
Raccordo 1.5m 2x1.5mm? cavo di

gomma con spina tipo 11 IP55
* senza sfarfallio in combinazione con lalimentatore (N° art. 861254)

Assortimento

861055 v FlexLED su bobina 10m, 3'000K, Wide 240°

Potenza complessiva assorbita  12W/m (10W/m*)

Efficienza luminosa
Colori di luce

Corpo illuminante
Ottiche di illuminazione

1'500Im/m (1'300Im/m*)
bianco 3'000K/4'000K

LEDs unilaterale (180 LEDs/m)
120° unilaterale

Durata della vita LED >30'000h

Grado di protezione IP65

Resistenza agli urti IK10

Range di temperatura —20°C fino a +50°C

Peso ~4Kkg

Dimensioni fascia di luci 16x8mm

Lunghezza 25m (espandibile al mass. 100m)
Raccordo 1.5m 2x1.5mm?2 cavo di

gomma con spina tipo 11 IP55
* senza sfarfallio in combinazione con lalimentatore (N° art. 861254)

Assortimento
861207 v FlexLED su bobina 25m, 3'000K, Wide 120°
861206 v FlexLED su bobina 25m, 4'000K, Wide 120°

Accessori

244658 v Set di fissaggio (50clip/100 viti)

256786 v Morsetto per tubi PP nero per ¢ est. 15mm
861086 v Cavo di raccordo tipo 11

861254 v Alimentatore 400W, IP65, senza sfarfallio, con spina tipo 13
(uscita FlexLED 10W/m, 1'300Im/m)

861054 v FlexLED su bobina 10m, 4'000K, Wide 240°

251254 v Prolunga 5m 2x1.5mm?2

861049 v FlexLED su avvolgicavo 25m, 3'000K, Wide 240°

251253 v T-connettore

861022 v FlexLED su avvolgicavo 25m, 4'000K, Wide 240°

861098 v Dimmer con spina tipo 11

861235 v FlexLED su bobina 5m, rosso, Wide 240°

861236 v FlexLED su bobina 5m, verde, Wide 240°

861237 v FlexLED su bobina 5m, blu, Wide 240°

Accessori

256786 v Morsetto per tubi PP nero per g est. 1I5mm

861086 v Cavo di raccordo tipo 11

861254 v Alimentatore 400W, IP65, senza sfarfallio, con spina tipo 13

(uscita FlexLED 10W/m, 1'300Im/m)

251254 v Prolunga 5m 2x1.5mm?

251253 v T-connettore

861098 v Dimmer con spina tipo 11

861101 v Rilevatore di movimento 360°, 3m/5m/8m —
55/90s/3min/10min, IP65

861102 v Interruttore intermedio, max. 1'500W (120m), IP65

861101 v Rilevatore di movimento 360°, 3m/5m/8m —
5s5/90s/3min/10min, IP65

861102 v Interruttore intermedio, max. 1'500W (120m), IP65

Nota importante: srotolare completamente prima dell'uso!
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Lampada da protezione tubolare, inglobata - StreamLED 2

Lampade tecniche

Dati tecnici

.

Tensione d‘esercizio

Potenza complessiva assorbita

Flusso luminoso
Efficienza luminosa
Colori di luce

Indice IRC

Ottiche di illuminazione
Durata della vita LED
Grado di protezione
Resistenza agli urti
Classe di protezione
Range di temperatura
Materiale involucro/tubo
Colore involucro

Peso

Assortimento

198-264VAC (176-264VDC)

20W/35W/55W

2'1211m/4'245Im/7'102Im

1061m/W/1211m/W/1291m/W

4'000K/5'000K
(8'000K su richiesta)

Ra > 80
120°

L70 B10 > 80'000h

IP66
IKO8
Il

-25°C finoa +40°C
PMMA vetro acrilico

cappuccio antracite RAL7016/
tubo trasparente opaco (satinato)

2.07kg/3.20kg/4.34kg

Corpo Flusso Tensione

N° art. Potenza illuminante luminoso Colori luce d‘esercizio A B (¢
860660 v 20W LED 21211Im 4'000K 230VAC 479mm 719mm 786 mMm
860661 v 20W LED 2'1211Im 5'000K 230VAC 479mm 719mm 786 mMm
860662 v 35W LED 4'245Im 4'000K 230VAC 958 mm 1198 mm 1265mm
860663 35W LED 4'245Im 5'000K 230VAC 958 mm 1198 mm 1265 mm
860664 v 55W LED 7'102Im 4'000K 230VAC 1437 mm 1677mm 1744 mm
860665 v 55W LED 7'102Im 5'000K 230VAC 1437 mm 1'677mm 1744 mm

Accessori

185329 v Cavo di collegamento 2x1.5mm?2, L=2.5m, incl. spina e presa

187542 v Cavo di raccordo 2x1.5mm?, L=5m, spina T12 e presa incl.

188951 v Cavo di collegamento 2x1.5mm2, L=3m, incl. spina e presa

860481 v Cavo diraccordo 2x1.5mm2, L=2.5m, unilaterale con presa

188952 v Cavo di collegamento 2x1.5mm?2, L=5m, incl. spina e presa

860482 v Cavo diraccordo 2x1.5mm2, L=5m, unilaterale mit Kupplung

036791 v Cavo HO7RNF, 2x1.5mm2, nero, @11 mm

136624 v Cappuccio, con pressacavo M20x1.5mm, plastica antracite

148225 v Cappuccio, con chiusura M20x1.5mm, plastica antracite

840083 v Supporto A4, @70mm/montaggio a parete, angolare, 130mm

840084 v Supporto A4, @70mm/montaggio a parete, angolare, 147 mm

840085 v Supporto A4, @70mm/montaggio diritto, 160 mm

103355 v Staffa in plastica, @63-71mm
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Lampada da protezione tubolare, raccordo diretto - StreamLED 2

Lampade tecniche

Dati tecnici

4 »

Tensione d‘esercizio 198-264VAC (176-264VDC)
Potenza complessiva assorbita 20W/35W/55W
Flusso luminoso 2'121Im/4'245Im/7'1021m
Efficienza luminosa 1061m/W/1211m/W/1291m/W
Colori di luce 4'000K/5'000K
(8'000K su richiesta)
Indice IRC Ra > 80
Ottiche di illuminazione 120°
Durata della vita LED .70 B10 > 80'000h
Grado di protezione IP66/69
IP67*
Resistenza agli urti IK10
Classe di protezione Il
Range di temperatura -25°Cfinoa +40°C
Materiale involucro/tubo PMMA vetro acrilico
Colore involucro cappuccio antracite RAL7016/
tubo trasparente opaco (satinato)
Peso 2.07kg/3.20kg/4.34kg

*IP67: Per immersione temporanea, protetto da tappi terminali sagomati e cavo di alimentazione sagomato

Assortimento

Corpo Flusso Tensione

N° art. Potenza illuminante luminoso Colori luce d‘esercizio A B C

860666 v 20W LED 21211Im 4'000K 230VAC 479 mm 719mm 751 mm
860667 v 20W LED 21211Im 5'000K 230VAC 479 mm 719mm 751 mm
860668 v 35W LED 4'245Im 4'000K 230VAC 958 mm 1198 mm 1'230mm
860669 35W LED 4245Im 5'000K 230VAC 958 mm 1198 mm 1'230mm
860670 v 55W LED 7102Im 4'000K 230VAC 1437 mm 1'677mm 1709 mm
860671 v 55W LED 7102Im 5'000K 230VAC 1'437mm 1'677 mm 1709 mm

* Nella versione a catena (cavo da entrambi i lati) la misura totale si allunga di circa 20mm. Il tappo di copertura e gia incluso nella fornitura.

Accessori

185329 v Cavo di collegamento 2x1.5mm?2, L=2.5m, incl. spina e presa

187542 v Cavo di raccordo 2x1.5mm?, L=5m, spina T12 e presa incl.

188951 v Cavo di collegamento 2x1.5mm?2, L=3m, incl. spina e presa

860481 v Cavo diraccordo 2x1.5mm2, L=2.5m, unilaterale con presa

188952 v Cavo di collegamento 2x1.5mm?2, L=5m, incl. spina e presa

860482 v Cavo diraccordo 2x1.5mm2, L=5m, unilaterale mit Kupplung

036791 v Cavo HO7RNF, 2x1.5mm2, nero, @11 mm

136624 v Cappuccio, con pressacavo M20x1.5mm, plastica antracite

148225 v Cappuccio, con chiusura M20x1.5mm, plastica antracite

840083 v Supporto A4, @70mm/montaggio a parete, angolare, 130mm

840084 v Supporto A4, @70mm/montaggio a parete, angolare, 147 mm

840085 v Supporto A4, @ 70mm/montaggio diritto, 160mm

103355 v Staffa in plastica, @63-71mm
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Lampade tecniche

Faretto - AlphaLUXX

Dati tecnici

Descrizione AlphalLUXX 25/40/60 AlphalLUXX 80/100/120
Tensione d‘esercizio 100-277VAC (50/60Hz)

Potenza complessiva assorbita 25.4W/40W/60W 86W/111W/128W

Flusso luminoso vetro chiaro 7'712Im 12'8011m/16'432Im/18'636Im

Flusso luminoso vetro satinato

Potenza LED

Colori di luce

Sorgente luminosa
Indice IRC

Ottiche di illuminazione
Durata della vita LED
Grado di protezione
Classe di protezione
Dimmerata

Range di temperatura

Temperatura della superficie
mass.

Schermo

Peso

Dimensioni

Superficie alloggiamento
Materiale involucro
Colore involucro
Raccordo

Certificazioni

Assortimento

3365Im/5'152Im/7'322Im
132Im/W; 128Im/W; 122Im/W
5'000K

SMD-LEDs

Ra >80

120°

[L70/B10] >80'000h

IP65

|

opzionale DALI

AlphalLUXX 25: —30°C fino a +60°C
AlphalLlUXX 40: -30°C fino a +55°C
AlphalLUXX 60: —=30°C fino a +50°C

11'540Im/14'052Im/16'461Im
150Im/W; 148Im/W; 1461m/W

AlphalLUXX 80: -30°C fino a +60°C
AlphalLUXX 100: -30°C fino a +55°C
AlphalLUXX 120: -30°C fino a +50°C

+90°C (per uso in luoghi con rischio d'incendio), marcatura D

ESG (vetro di sicurezza monostrato) 5mm, chiaro o
satinato

~3kg
289x176x85.5mm

ESG (vetro di sicurezza monostrato) 5mm, chiaro o

satinato

— opzionale: copertura in plastica resistente agli urti
(PC) 5mm

~6.5kg

389x252x106.5mm

rivestimento in PTFE antisporco, adatto per l'industria alimentare

alluminio pressofuso, lega 230D
nero
1m 3x1.5mm?H07RN

CE, marcatura D, indicato per IFS (International Featured Standard)

N° art. Descrizione Vetro Flusso luminoso
860961 v AlphalLUXX 25 satinato 3'365Im

860959 v AlphalLUXX 40 satinato 5'152Im

860956 v AlphalLUXX 60 satinato 7'322Im

860964 v AlphalLUXX 80 chiaro 12'801Im
860967 v AlphalLUXX 100 chiaro 16'432Im
860972 v AlphalLUXX 120 chiaro 18'636Im

Accessori/pezzi di ricambio per AlphaLUXX 25/40/60

194753 v Vetro di protezione satinato

179727 v Cavalletto alluminio, verniciato a polvere nero

010586 v Piedistallo esecuzione standard, altezza 1.5-3.5m

Accessori/pezzi di ricambio per AlphaLUXX 80/100/120

169754 v Vetro di protezione satinato

174345 v Cavalletto alluminio, verniciato a polvere nero

169080 v Supporto per parete e soffitto V2A inossidabile per due AlphalLUXX
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Lampade tecniche

Faretto - DeltaLUXX

Dati tecnici

Tensione d‘esercizio
Potenza complessiva assorbita
Flusso luminoso

Colori di luce

Sorgente luminosa
Indice IRC

Ottiche di illuminazione
Durata della vita LED
Grado di protezione
Classe di protezione
Dimmerata

Range di temperatura
- 90-170

- 200

- 240-250

Temperatura della superficie
Schermo

Peso
Dimensioni
Superficie alloggiamento

Materiale involucro
Colore involucro
Raccordo
Certificazioni

Assortimento

100-277VAC (50/60Hz)
95-270W
22'400-38'900Im
5'000K

SMD-LEDs

Ra >80

~120°

[L70/B10] >80'000h
P65

|

opzionale DALI

-30°C fino a +60°C

-30°C fino a +55°C

-30°C finoa +50°C

+90°C (per uso in luoghi con
rischio d'incendio), marcatura D

ESG (vetro di sicurezza
monostrato) 3mm

~9.5kg
450x195mm

rivestimento in PTFE antisporco,
adatto per l'industria alimentare

alluminio pressofuso, lega 230D
nero

1m 3x1.5mm?H07RN

CB, CE, marcatura D

Otticha di

N° art. Descrizione illuminazione Flusso luminoso Schermo Cavo di raccordo Commento
800290 v | DeltaLUXX 2 130 ~120° 22'400Im ESG 1m 3x1.5mm?

800292 v DeltaLUXX 2 170 ~120° 28'100Im ESG 1m 3x1.5mm?

800839 v | DeltaLUXX 2 170 ~120° 28'100Im ESG 1m 3x1.5mm? DALI
800294 v DeltaLUXX 2 200 ~120° 32'400Im ESG 1m 3x1.5mm?

800296 v DeltaLUXX 2 250 ~120° 38'900Im ESG 1m 3x1.5mm?

800302 v DeltaLUXX 2 250 ~120° 38'900Im ESG 1m 3x1.5mm? DALI

Accessori

179113 v Corda di sicurezza 1.0m, protezione anticaduta

168467 v Collegamento connettori (spina/presa) 2P +PE P68 (TeeTube)

187707 v Staffa da parete ALU nera
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Lampade tecniche

Lampade per ampie superfici - HPL

Dati tecnici

N° art.
- 110°
— asimmetrico 130°x60

Tensione d‘esercizio

Potenza LED

Potenza complessiva assorbita
Flusso luminoso

Efficienza luminosa

Indice IRC

Durata della vita

Grado di protezione
Resistenza agli urti

Classe di protezione
MacAdam

Regolabile

Temperatura di funzionamento

Temperatura della superficie
mass.

Peso

Dimensioni

Materiale involucro

Colore corpo faretto

Campo di orientamento staffa
Raccordo
*rialtata verso il basso

Accessori

861033 v
861034

100-240VAC
450 W
460 W

N° art. 861033: 57'000Im
N° art. 861034: 68'600Im

1461m/W

Ra>70

L.80/B50 >97'000h

P66

IK10

|

3-step

si, DALI

-20°C fino a +50°C

+90°C (per uso in Luoghi con rischio d’incendio), Marcatura D

861002 v

861004

900W
920W
134'000Im

1'350W
1'380W
197'600Im

19.2kg

390x685* x240mm
alluminio

nero, verniciato a polvere
270°

0.8 m cavo di raccordo, con connettore montato

33.3kg
700x685* x240mm

42.8kg
700x890* x 240 mm

860846 v Dispositivo di orientamento

264914 Supporto per palo con @76 mm per HPL 450 W

860847 Supporto per palo con @76 mm per HPL 900W /1350 W
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Lampade tecniche

Luce diffusore a prova di umidita - LineLED PRO

Dati tecnici

T

&

Tensione d‘esercizio
Sorgente luminosa

Potenza complessiva assorbita

(regolabile)
— N°art. 860607
- N°art. 860589

Flusso luminoso
— N°art. 860607

N° art. 860589

Efficienza luminosa
Colori di luce (regolabile)
Indice IRC

Ottiche di illuminazione
Durata della vita LED
Grado di protezione
Classe di protezione
Resistenza agli urti
Range di temperatura
Materiale dell’involucro
Schermo

Peso
— N°art. 860607
— N°art. 860589

Dimensioni
— N°art. 860607
— N°art. 860589

Assortimento

220-240VAC
LED

20W/30W/40W
45W/60W/80W

20W: 2'800-3'000Im
30W: 4200-4'5001Im
40W: 5'400-6'000Im
45W: 5'850-6'300Im
60W: 7'800-8'400Im
80W: 10'400-11'2001m

130Im/W/140Im/W
3'000K/4'000K/5'000K
Ra >80

120°

50'000h

P65

|

IK08

—20°C fino a +40°C
PC grigio

PC satinato

~1.6kg
~1.75kg

12007968 mm
1500 79X 68 mm

860607 v LinelLED PRO 4 luce diffusore a prova di umidita, 230 VAC,
regolabile: 20W-3'0001m/30W-4'500Im/40W-6'000Im; 3'000K/4'000K/5'000K

860589 v LinelLED PRO 4 luce diffusore a prova di umidita, 230 VAC,
regolabile: 45W-6'300Im/60W-8'400Im/80W-11'200Im; 3'000K/4'000K/5'000K
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con funzione luce di emergenza

Lampade tecniche per zona Ex

N° art. 861199 v N° art. 862000
Descrizione FlashLED 2 Ex Descrizione TorchLED 2 Ex
Flusso luminoso 515Im Colore involucro nero

Colore involucro nero Alimentazione LiPo 3.7 V-1'440mAh
Voltaggio 10-32VDC Durata di carica ~5h
Alimentazione LiPo 7.4V-3'500mAh Durata illuminazione

Durata di carica ~6.5h - %Pgt (11 II-.EEDD) ~ ;E

RO CIETIE ) - Lulc: t(ia Iavo)ro (2 LED) ~35h

= =REi(E LA ~sin — Luce d’emergenza ~7h

— Wide (2 LED) ~26h

—  Luce da lavoro —95h Corpo illuminante 2 Power-LED cool white 5'000K
— Luce d’emergenza =B Grado di protezione IP54

Corpo illuminante

6 Power-LED a 1.6 W
cool white 5'000K

Grado di protezione

IP65

Dimensioni

Dimensioni
— lampada escl. caricatore
— lampada incl. caricatore

124 x251X94 mm
149x323x108mm

— lampada escl. caricatore 68x116x34mm
— lampada incl. caricatore 87x148x44mm
Peso 1829

Peso

1.1kg

Temperatura ambientale
ammessa

-20°C < Ta < +50°C

Temperatura ambientale
ammessa

Zona Ex

1,2e21,22

— usato —20°C finoa +45°C
— ricarica 0°C fino a +40°C
Zona Ex 1,2e21,22

ATEX numero di certificazione SEV 22 ATEX 0644 X

ATEX numero di certificazione

SEV 20 ATEX 0436 X

A prova di esplosione secondo

EN IEC 60079-0:2018 (requisiti
generali), EN 60079-11:2012
(sicurezza intrinseca)

A prova di esplosione secondo

EN 60079-0:2018 (requisiti
generali), EN 60079-11:2012
(sicurezza intrinseca)

& ATEX

I12G Ex ib IIC T4 Gb Il 2D Ex ib
IIC T135°C Db

& ATEX

112G Ex ib IIC T4 Gb Il 2D Ex ib
IIC T135°C Db

Osservazioni

Accessori

senza caricatore

Osservazioni

Accessori

senza caricatore

860026 . FlashLED carica accumulatore 230VAC
incl. 1.5m cavo con spina Euro

860998 . TorchLED 2 carica accumulatore 230VAC

incl. 1.5m cavo con spina Euro, non per zona Ex!

860027 . FlashLED caricatore accumulatore 12-24VDC
incl. spina da incasso, senza cavo, non per zona Ex!

860999 TorchLED 2 caricatore accumulatore 12-48VDC

incl. 1.5m cavo, non per zona Ex!
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Servizi GIFAS

Materiale a noleggio

Flessibile. Efficiente in termini di costi. Senza preoccupazioni.
Scopri subito la nostra vasta gamma di noleggi e approfitta dei numerosi
vantaggi del noleggio!

LY
AU

Acquista i nostri prodotti ad un prezzo speciale!

Gli articoli del nostro tesoro sono modelli fuori produzione, rimanenze di
magazzino, articoli da esposizione o prodotti con lievi difetti che potete
acquistare a prezzi fortemente ridotti.

[

Contratto di manutenzione

Molti vantaggi con il nostro contratto di manutenzione

Grazie alla manutenzione annuale con pulizia accurata e controllo del
funzionamento, il vostro impianto rimane sicuro e aggiornato. Tutti i lavori
vengono eseguiti in modo affidabile e a regola d'arte. Un protocollo con
foto prima e dopo garantisce la massima trasparenza.
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Altri gruppi di prodotti

Impianti di dissuasori

Lenitivo. Strutturante. Elegante.

Che si tratti di regolare il flusso del traffico, creare zone franche, proteg-
gere i pedoni o definire e delimitare luoghi e zone specifiche: i requisiti e
le esigenze dei moderni sistemi di gestione del traffico stanno diventando
sempre pit complessi e diversificati. E qui che i sistemi di dissuasori
possono creare condizioni chiare — con azionamento elettrico e relativo
controllo o come dissuasori fissi.

Interruttori di revisione

Vitale. Sicuro. Affidabile.

La nostra gamma standard di interruttori principali di sistema, interruttori
di ispezione, commutatori, interruttori di comando, pulsanti di arresto di
emergenza, interruttori automatici di protezione motore e combinazioni
speciali & ampia ma non esaustiva. Inviateci lo schema del circuito e noi
configureremo linterruttore adatto, correttamente cablato, con etichetta
incisa e tutto cid che ne consegue.

Scatole di derivazione/scatole di derivazione resistenti al fuoco

Flessibile. Versatile. Completo.

Le scatole di derivazione GIFAS supportano installazioni elettriche sicure:
su superfici irregolari o in spazi ristretti, nellindustria o in galleria — le nost-
re scatole sono utilizzate ovunque sia necessario che l'elettricita fluisca in
modo affidabile. | materiali possibili per I'alloggiamento sono (ovviamen-
te) la gomma dura, ma anche il poliestere GRP (anche E30), I'acciaio inox
e il policarbonato. Anche gli accessori di montaggio non lasciano nulla
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Altri gruppi di prodotti

Pressacavi

Compatto. Facile da installare. Senza alogeni.

| pressacavi sono componenti indispensabili nell'elettrotecnica, in quanto
garantiscono un collegamento sicuro e affidabile tra i cavi e le custodie.
Non solo proteggono dagli influssi ambientali come polvere, acqua e
sostanze chimiche, ma forniscono anche uno scarico meccanico e au-
mentano la durata delle installazioni di cavi. Disponibili in vari materiali e
dimensioni, si trovano in innumerevoli settori.
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Articoli di saldatura

Alta qualita. Robusti. Compatibile.

Le attrezzature per la saldatura sono necessarie in molti settori, tra cui
quello della lavorazione dei metalli e dell'edilizia. Attrezzature e accessori
di alta qualita sono indispensabili per questo lavoro delicato, in quanto
garantiscono la massima protezione del saldatore e consentono di otte-
nere risultati ottimali. Scoprite la nostra piccola ma raffinata gamma di
accessori per la saldatura.

Luminose. Propositivo. Elegante.

Una buona illuminazione stradale € un mezzo efficace per ridurre il nume-
ro di incidenti gravi e contribuisce in modo significativo alladempimento
degli obblighi di sicurezza stradale. | requisiti di un‘illuminazione stradale
moderna ed efficiente dal punto di vista energetico per le situazioni di
illuminazione pitl comuni e le classi di illuminazione pit importanti sono
soddisfatti grazie alla pit recente tecnologia LED, alle migliori ottiche,
alla distribuzione ottimizzata della luce, all'elettronica di alta qualita,
all'efficiente gestione termica e alle varie opzioni di commutazione.
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Barra luminosa LaneLED

Universale. Personalizzato. Sicuro.

Una barra luminosa a LED — molte possibilita. LaneLED ¢ la scelta giusta
per diverse applicazioni: sia come illuminazione per corrimano in com-
binazione con i sistemi INOX42, INOX48 o GFK sia come versione WALL
salvaspazio per condizioni di installazione limitate. Le diverse potenze, i
colori della luce e le lunghezze consentono di combinare in modo flessi-
bile il sistema pit adatto alla propria applicazione.

Sistemi di guida LED

Luminosi. Efficienza energetica. Bassa manutenzione.

Un sistema di guida ottica viene utilizzato per migliorare il rilevamento del
percorso della strada, soprattutto in condizioni di visibilita difficili e in pun-
ti critici per il traffico come gallerie, curve o rotatorie. Le unita luminose
contribuiscono in modo determinante a una maggiore sicurezza stradale,
soprattutto durante il ciclo giorno/notte e durante lingresso e l'uscita dalle
gallerie. | sistemi di guida GIFAS sanno come stupire in tutto il mondo,
anche sottoterral

Luci d'accento VisuLED HOME

Facile da installare. Flessibile. Multifunzionale.

Volete creare degli accenti luminosi e state cercando un sistema di illu-
minazione adatto a mettere un oggetto speciale nella giusta luce? Che
si tratti di impianti, edifici, cartelloni pubblicitari o illuminazione di sentieri:
il versatile sistema VisuLED HOME offre una varieta di colori della luce,
angoli del fascio e opzioni di montaggio. Un prodotto entusiasmante,
anche per il settore privato.
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