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�� Art.-Nr. :Abzweigdose 3018 orange E30 189887

09.04.2018
phwa

Klemmen 7x10mm²

Morsetti per  
interfaccia bus (2 pezzi)

Conduttore principale FE180

Cavo uscita FEØ5 / FE180
con presa di raccordo IP68

Fascetta ferma cavo

Morsetti (5 pezzi)

Staffe di fissaggio esterne
(4 pezzi) con viti M6

Scatole di distribuzione e derivazione GFK

Scatole di distribuzione e derivazione anti incendio in poliestere rinforzato con fibra di vetro

In collaborazione con esperti esterni e su numerose richieste dei clienti, abbiamo ampliato la nostra gamma. Offriamo nuovamente delle scatole di 
derivazion resistente al fuoco e scatole di derivazione in poliestere rinforzate con fibra di vetro, per rispondere alle richieste più esigenti.

Esecuzione collaudata IP66/68

In seguito al rapporto di prova APM Technica: APM_BE_3301389 acqua e polvere secondo DIN EN 60529:2014

Mantenimento funzione E30 conforme a DIN 4102 parte 12 E30

Come da rapporto di prova MPA-Dresen 20190264 secondo DIN EN 1363-1; 2012-10

Grazie all‘elevato grado di protezione e alla certificazione DIN 4102 Parte le scatole sono particolarmente adatte sulla rete stradale nazionale e in 
tunnel per illuminazione di adattamento, transito e sicurezza - sono possibili dotazioni in base alle richieste del cliente.

Caratteristiche particolari

	– isolamento di protezione
	– resistente agli urti
	– resistente ai raggi UV – antialogeno
	– resistente all’invecchiamento e termostabile
	– resistente agli oli e agli acidi
	– resistente agli agenti chimici
	– difficilmente infiammabile, autoestinguente
	– non propagante la fiamma, autoestinguente
	– equipaggiamento massimo: morsetti fino a 35 mm² con pressacavi (tipo 3018)
	– mantenimento funzione esaminata di 30 min. a temperature fino a 900°C minimoi
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Scatole di distribuzione e derivazione GFK

Tipo 1616
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N° art. 205667
Tipo involucro 1616 FE180 / E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra

di vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 160×160×100 mm
Grado di protezione IP68
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 1×M20, 2×M32
Morsettiera 5×16 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni
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N° art. 205668
Tipo involucro 1616 FE180  E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra

di vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 160×160×100 mm
Grado di protezione IP68
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 1×M20, 2×M25
Morsettiera 7×6 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni

Accessori
207053 ü Piastra di montaggio trasversale V4A inox tipo 1616
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Scatole di distribuzione e derivazione GFK

Tipo 2516

690 V
AC/DC
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N° art. 205665
Tipo involucro 2516 FE180 / E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra

di vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 250×160×100 mm
Grado di protezione IP66
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 1×M20, 2×M32
Morsettiera 5×16 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni
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N° art. 205666
Tipo involucro 2516 FE180 / E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra

di vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 250×160×100 mm
Grado di protezione IP66
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 1×M20, 2×M40
Morsettiera 8×16 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni

Accessori
207052 ü Piastra di montaggio trasversale V4A inox tipo 2516
205559 ü Montageplatte vertikal V4A rostfrei zu Dosen Typ 2516
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Scatole di distribuzione e derivazione GFK

Tipo 3018

690 V
AC/DC
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N° art. 189886
Tipo involucro 3018 FE180 / E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra

di vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 300×180×100 mm
Grado di protezione IP66
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 1×M20, 2×M32
Morsettiera 5×35 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni

690 V
AC/DC

18
0

300
284

16
4

O 7

N° art. 189887
Tipo involucro 3018 FE180 / E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra di 

vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 300×180×100 mm
Grado di protezione IP66
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 3×M20, 2×M32
Morsettiera 7×10 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni

Accessori
189869 ü Piastra di montaggio trasversale V4A inox tipo 3018
206819 ü Piastra di montaggio trasversale V4A inox tipo 3018
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Scatole di distribuzione e derivazione GFK

Tipo 3018

690 V
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N° art. 189888
Tipo involucro 3018 FE180 / E30
Materiale involucro Poliestere rinforzato con fibra

di vetro (elevato) 
Colore involucro arancio
Dimensioni 300×180×100 mm
Grado di protezione IP66
Resistenza agli urti IK07
Ingresso 3×M20, 2×M32
Morsettiera 7×10 mm2

Osservazioni 4 fori di montaggio esterni

Accessori
189869 ü Piastra di montaggio trasversale V4A inox tipo 3018
206819 ü Piastra di montaggio trasversale V4A inox tipo 3018



10 / THE SOLUTION PARTNER� www.gifas.ch

345 150
125

97

30
8

248 105
66

66

23
0

Materiale Metallo
Prova DIN EN 12101-3 approvato
Grado di protezione IP66 / IP67
Resistenza agli urti IK09
Campo di temperatura – 40° C fino a +60° C

DECONTACTORTM DS F400

Dispositivo a innesto ignifugo per ventilatori

Dispositivo a spina con contatti a pressione frontali e funzione di commutazione integrata in conformità alle norme IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-4 
fino a 125 A e una tensione nominale di 690 VCA. Disconnessione dell‘unità spina e presa premendo un pulsante sotto carico in conformità alle norme 
AC22 e AC23. L‘unità spina e presa ha un grado di protezione IP66 / IP67 quando è inserita automaticamente. Un disco di sicurezza rotante aumenta 
la protezione contro il contatto con parti sotto tensione. L‘involucro metallico è altamente resistente alle sollecitazioni chimiche e meccaniche (IK09) 
e ai raggi UV.

I dispositivi plug-in DS F400 facilitano la personalizzazione:

	– delle macchine elettriche
	– alla Direttiva Europea «Macchine» N° 2006/42/CE per quanto riguarda il dispositivo di sezionamento
	– e alla norma EN 60204-1: Sicurezza
	– alla norma EN ISO 14118: Sicurezza
	– Prevenzione dell'avviamento inatteso
	– dei ventilatori di fumo e calore secondo la norma EN 12101-3 (400° C / 2 h).

	– Le connessioni a spina del DS F400 sono conformi:
	– alla direttiva europea sulla bassa tensione 2014/35/CE (con marchio CE) e alla direttiva RoHS
	– il regolamento europeo REACH 1907/2006/CE
	– la norma sul potere di interruzione IEC/EN 60947-3/AC-22 e AC-23

Assortimento
254467 Presa da incasso DS F400 125 A 400 V 3L+PE
254470 Base da parete 30° con filettura M32 (senza pressacavo)
254469 Base da parete 30° con filettura M40 (senza pressacavo)
254468 Base da parete 30° con filettura M50 (senza pressacavo)
222117 Pressacavo M32 (16 - 24 mm)
222118 Pressacavo M40 (22 - 32 mm)
254734 Pressacavo M50 (34 - 44 mm)
254997 Spina da incasso DS F400 125 A 400 V 3L+PE
254998 Maniglia dritta con filettura M32 (senza pressacavo)
254999 Maniglia dritta con filettura M40 (senza pressacavo)
255000 Maniglia dritta con filettura M50 (senza pressacavo)

Prese d'incasso con spina

Presa da superficie con spina
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Scatole di distribuzione e derivazione per Ventilazione della galleria

N° art. 231165
Materiale acciaio 1.4571 (316 Ti)
Dimensioni 400×250×150 mm
Grado di protezione IP66 / IP69
Resistenza agli urti IK10
Prova DIN EN 12101-3 testato
Cablaggio interno in base alle richieste del cliente
Ingressi dei cavi in base al progetto consegnabile 

con pressacavo di diverse grandez-
ze con o senza connettore a spina

Fissaggio a parete linguette per appendere V4A
Commento Immagine del sistema Modello 

con scatola Maréchal DS F400* 
(IP66 / 67) 
* non compatibile con la serie DS6

HT 3625

La norma europea DIN EN 12101 Parte 3 stabilisce le specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore, da installare nelle costruzioni come com-
ponente di un sistema di evacuazione forzato di fumo e calore.

	– Appositamente sviluppato per aspiratori di fumo e calore azionati a motore
	– Dimostrazione della durata funzionale con 400 ° C per 120 min.
	– Soddisfa pienamente tutte le direttive ASTRA
	– Dispositivo di connessione speciale testato e certificato
	– Ventilazione della galleria a innesto = semplifica notevolmente la manutenzione e gli interventi di riparazione
	– Intera scatola in V4A inossidabile
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